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Трубы
Трубы

ПБ труба - отрезок

Упаковано в картонные коробки / PN 16 
d

(mm)
s

(mm)
Артикул Вес

(kg)
Длина

(m)

16 2,2 760 856 606 0,097 5,8
20 2,8 760 856 607 0,151 5,8
25 2,3 760 856 608 0,165 5,8
32 2,9 760 856 609 0,270 5,8
40 3,7 760 856 610 0,416 5,8
50 4,6 760 856 611 0,645 5,8
63 5,8 760 856 612 1,020 5,8
75 6,8 760 856 613 1,440 5,8
90 8,2 760 856 614 2,060 5,8

110 10,0 760 856 615 3,050 5,8
125 11,4 761 065 326 3,950 5,8
160 14,6 761 065 327 6,460 5,8
225 20,5 761 065 328 12,700 5,8
315 28,6 761 065 324 17,800 3,0

ПБ Труба (бухта)

Упаковано в картонные коробки
Упаковано в защитную пленку 

d
(mm)

Длина
(m)

s
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 60 2,2 760 853 389 0,100
16 102 2,2 760 853 395
16 400 2,2 760 856 624 0,100
20 60 2,8 760 853 390 0,150
20 102 2,8 760 853 397 0,150
20 400 2,8 760 853 398 0,150
25 30 2,3 760 854 946 0,165

ПБ Труба в защитном рукаве (бухта)

Упаковано в картонные коробки 
d

(mm)
s

(mm)
Артикул Вес

(kg)
D

(mm)

16 2,2 760 853 387 0,162 25
20 2,8 760 853 388 0,235 30
25 2,3 760 854 910 0,284 34
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Принадлежности/опоры для труб

Проходной лоток d16 / d20

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

H
(mm)

16 ‐ 20 760 853 299 0,116 45 40

Проходной угловой лоток d16 / d20

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

H
(mm)

16 ‐ 20 760 853 300 0,113 45 180

Проходной лоток, двойной, d16 / d20

• Материал: пластик 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
L1

(mm)
H

(mm)
H1

(mm)

16 ‐ 20 760 853 399 0,269 90 45 235 70

Заглушка для защитного рукава

d
(mm)

Цвета Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

16 красный 762 101 234 0,006 25 70
16 синий 762 101 235 0,005 25 70
20 красный 762 101 236 0,006 30 70
20 синий 762 101 237 0,005 30 70
20 красный 760 854 988 0,005 30 70
20 синий 760 854 989 0,006 30 70
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Заглушка для защитного рукава

• Материал: пластик 
d

(mm)
Цвета Артикул Вес

(kg)
D

(mm)
L

(mm)

16 красный 760 854 986 0,005 25 70
16 синий 762 101 235 0,005 25 70
20 красный 760 854 988 0,005 30 70

20

зеленая<div
class="__disk_root__"

style="position:
static;"></div>

760 854 989 0,006 30 70
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Опорный лоток для труб

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

16 760 856 602 0,550 3000
20 760 856 603 0,680 3000
25 760 856 604 0,844 3000
32 760 856 605 1,073 3000

Опорный лоток для труб

Для диаметра труб свыше d90 опора не требуется 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)

40 760 854 928 1,335 3000
50 760 854 929 1,662 3000
63 760 854 930 0,570 3000
75 760 854 985 2,480 3000

Хомуты для труб

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

16 ‐ 40 760 853 283 0,000 200
50 ‐ 75 760 853 284 0,001 300

90 ‐ 110 760 854 984 0,003 430

Муфта для защитного рукава

Для проходного лотка 3891
Из ассортимента INSTAFLEX
* доступны, пока есть на складе 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

#

* 16 760 853 316 0,009
* 20 760 853 753 0,010

Опора для трубы Fawa

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 ‐ 20 760 853 278 0,102
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Одинарный фиксатор для труб, металл

d / внешняя предохранительная труба 
d

(mm)
d1

(mm)
Артикул Вес

(kg)

25 16 760 853 254 0,025
30 20 760 853 567 0,029
35 25 760 854 951 0,029

Одинарный фиксатор для труб, пластик

d / внешняя предохранительная труба 
d

(mm)
d1

(mm)
Артикул Вес

(kg)

25 16 760 853 627 0,007

Двойной фиксатор для труб

• Материал: метал 
Артикул Вес

(kg)

760 853 628 0,047

Хомут для труб

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

M
(mm)

16 761 066 296 0,039 8
20 761 066 297 0,045 8
25 761 066 298 0,053 8
32 761 066 299 0,046 8
40 761 066 300 0,071 8
50 761 066 301 0,087 8
63 761 066 302 0,134 8
75 761 066 303 0,135 8
90 761 066 304 0,156 10

110 761 066 305 0,228 10

Опора для труб ROM

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

125 761 070 337 0,228
160 761 070 338 0,228
225 761 070 343 1,160
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Фиксатор для труб KLIP-IT тип 061, PE
метрический

Модель:
• Материал: обычные фиксаторы из  PE и  фиксаторы с защитной скобой из чёрного PP
• Минимальный заказ: стандартная упаковка СУ • Высота не разработана под шаровой кран тип 546. Пожалуйста, используйте 73 06 11 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

SC

* 10 173 061 003 0,003 5 8 11 14 20 10 6 12 M4
* 12 173 061 004 0,006 5 8 11 14 21 10 6 12 M5
* 16 173 061 005 0,006 6 11 14 17 23 10 6 16 M5
* 20 173 061 006 0,007 6 11 17 19 25 10 6 16 M5
* 25 173 061 007 0,009 6 11 19 22 28 10 6 16 M5
* 32 173 061 008 0,011 6 11 24 27 31 10 6 16 M5

40 173 061 009 0,026 7 14 34 34 35 10 7 22 M6
50 173 061 010 0,028 7 14 37 37 40 10 7 22 M6
63 173 061 011 0,047 9 17 45 45 52 10 10 25 M8
75 173 061 012 0,061 9 17 52 52 58 10 10 25 M8
90 173 061 013 0,098 9 17 65 65 65 10 10 28 M8

110 173 061 014 0,125 9 17 79 79 75 10 10 28 M8
125 173 061 015 0,194 9 17 88 88 90 10 10 32 M8
140 173 061 016 0,243 9 17 98 98 110 10 10 32 M8
160 173 061 017 0,254 9 17 109 109 108 10 10 32 M8

Проставки KLIP-IT тип 061, PE

Модель:
• Минимальный заказ: стандартная упаковка СУ
• Для фиксаторов для труб типа 061, черный РР, стойкий к ультрофиолету 

d
(mm)

дюйм
(inch)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

SC

1/8-1/4 173 061 153 0,003 5 11 14 20 10 12 M4
16 3/8 173 061 155 0,005 6 14 17 20 10 16 M5
20 1/2 173 061 156 0,005 6 17 19 20 10 16 M5
25 3/4 173 061 157 0,006 6 19 22 20 10 16 M5
32 1 173 061 158 0,008 6 24 27 20 10 16 M5
40 1 1/4 173 061 159 0,016 7 34 34 20 10 22 M6
50 1 1/2 173 061 160 0,017 7 37 37 20 10 22 M6
63 2 173 061 161 0,025 9 45 45 20 10 25 M8
75 2 1/2 173 061 162 0,027 9 52 52 20 10 25 M8
90 3 173 061 163 0,040 9 65 65 20 10 28 M8

110 4 173 061 164 0,050 9 79 79 20 10 28 M8
125 4 1/2 173 061 165 0,059 9 88 88 20 10 32 M8
140 5 173 061 166 0,065 9 98 98 20 10 32 M8
160 6 173 061 167 0,078 9 109 109 20 10 32 M8
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Запорная арматура
Краны в Полибутене
(не используйте в качестве сливного крана)
(не используйте для сжатого воздуха)

Кран BTV 2 HWS

Качество электросварки подходит для питьевой воды
Уплотнение: EPDM, одобрен для питьевой холодной и горячей воды
Латунь: соответствует UBA 

d
(mm)

d
(mm)

DN
(mm)

Артикул Вес
(kg)

20 15 761 069 647 0,425
25 20 761 069 648 0,427
32 25 761 069 649 0,470
40 32 761 069 650 1,237
50 40 761 069 651 1,369
63 50 761 069 652 1,851

H
(mm)

L
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

z
(mm)

D
(mm)

Value (Zeta) kv-100-value
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

112 86 40 - 86 25 - 47 47 55 0,4 421
112 89 40 - 89 22 - 47 47 55 0,4 421
112 94 43 - 94 23 - 52 52 55 0,4 421
165 112 55 - 112 33 - 65 65 90 0,3 1291
165 120 60 - 120 35 - 71 71 90 0,3 1291
165 141 75 - 141 47 - 90 90 90 0,3 1291

Кран BTV 2 HWS - с патрубком G1/4"

Качество электросварки подходит для питьевой воды
Уплотнение: EPDM, одобрен для питьевой холодной и горячей воды
Латунь: соответствует UBA 

d
(mm)

DN
(mm)

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

20 15 761 069 653 0,489
25 20 761 069 654 0,494
32 25 761 069 655 0,520
40 32 761 069 656 1,298
50 40 761 069 657 1,431
63 50 761 069 658 1,754

H
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

L
(mm)

Value (Zeta) kv-100-value
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

D
(mm)

z
(mm)

112 86 47 0,4 421 55
112 89 47 40 - 89 0,4 421 55 22 - 47
112 94 52 43 - 94 0,4 421 55 23 - 52
165 112 65 55 - 112 0,3 1291 90 33 - 65
165 120 71 60 - 120 0,3 1291 90 35 - 71
165 141 90 75 - 141 0,3 1291 90 47 - 90
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UPV BTV 2 HWS

Качество электросварки подходит для питьевой воды
Уплотнение: EPDM, одобрен для питьевой холодной и горячей воды
Латунь: соответствует UBA 

d
(mm)

DN
(mm)

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

Артикул

20 15 761 069 659 0,607
25 20 761 069 660 0,609
32 25 761 069 661 0,652

Value (Zeta) H
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

D
(mm)

kv-100-value
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

0,4 330 86 47 55 421
0,4 330 89 47 55 421
0,4 330 94 52 55 421
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Кран BTV 2 HMS - без слива

Раструбная сварка
Уплотнение: EPDM, качество для питьевой воды
Латунь: соответствует UBA 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

20 761 070 304 0,379
25 761 070 305 0,370
32 761 070 306 0,387
40 761 070 307 1,099
50 761 070 308 1,151
63 761 070 309 1,492

H
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

D
(mm)

Value (Zeta) kv-100-value
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

L1
(mm)

L2
(mm)

d2
(mm)

z3
(mm)

d1
(mm)

z2
(mm)

L3
(mm)

112 40 25 55 0,4 421
112 40 22 55 0,4 421
112 43 23 55 0,4 421
165 55 33 90 0,3 1291
165 60 35 90 0,3 1291
165 75 47 90 0,3 1291

d3
(mm)

D2
(mm)

z1
(mm)

Кран BTV 2 HMS - с патрубком G 1/4"

Раструбная сварка
Уплотнение: EPDM, качество для питьевой воды
Латунь: соответствует UBA 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

H
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

D
(mm)

Value (Zeta) kv-100-value
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

20 761 070 310 0,443 112 40 25 55 0,4 421
25 761 070 311 0,434 112 40 22 55 0,4 421
32 761 070 312 0,434 112 43 23 55 0,4 421
40 761 070 313 1,161 165 55 33 90 0,3 1291
50 761 070 314 1,213 165 60 35 90 0,3 1291
63 761 070 315 1,394 165 75 47 90 0,3 1291
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UPV BTV 2 HMS

Раструбная сварка
Уплотнение: EPDM, качество для питьевой воды
Латунь: соответствует UBA 

d
(mm)

d
(mm)

DN
(mm)

Артикул Вес
(kg)

Value (Zeta) H
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

D
(mm)

kv-100-value
(Δp=1 bar)

(l ⁄ min)

20 15 761 070 316 0,561 0,4 370 40 25 55 421
25 20 761 070 317 0,552 0,4 370 40 22 55 421
32 25 761 070 318 0,569 0,4 370 43 23 55 421

Кронштейн для крана ПБ без слива

Для разных видов монтажа 
d-d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

20 ‐ 25 761 066 325 0,150
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Запасные части - Комплекты датчиков

Ремонтный комплект запорного механизма d20/d25

Подходит для ремонта старой версии системного клапана INSTAFLEX и нового BTV 2
Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке BTV 2 (760 809
086). 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

20 / 25 761 066 896 0,225

Ремонтный комплект запорного механизма d32

Подходит для ремонта старой версии системного клапана INSTAFLEX и нового BTV 2
Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке BTV 2 (760 809
086). 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

32 761 066 897 0,227

Ремонтный комплект запорного механизма d40/d50/d63

Подходит для ремонта старой версии системного клапана INSTAFLEX и нового BTV 2
Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке BTV 2 (760 809
086). 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

40 / 50 / 63 761 065 303 0,878

Ремонтный комплект запорного механизма UPV d20/d25

Подходит для ремонта старой версии системного клапана INSTAFLEX и нового BTV 2
Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке BTV 2 (760 809
086). 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

20 / 25 761 066 898 0,263
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Ремонтный комплект запорного механизма UPV d32

Подходит для ремонта старой версии системного клапана INSTAFLEX и нового BTV 2
Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке BTV 2 (760 809
086). 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

32 761 066 899 0,264

Спускной кран и заглушка

G
(inch)

Артикул Вес
(kg)

1∕4 761 066 328 0,046
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Шаровые краны

Шаровой кран тип 546 PVC-C / PB-Патрубки

Макс. рабочая температура +70°C
*По запросу 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

z
(mm)

* 20 15 16 761 066 343 0,178 95 190 33
* 25 20 16 761 066 344 0,271 108 208 38
* 32 25 16 761 066 345 0,386 118 218 39
* 40 32 16 761 066 346 0,676 137 250 47
* 50 40 16 761 066 347 0,988 147 263 49
* 63 50 16 761 066 348 1,642 168 288 46

Шаровой кран тип 546 PP / PB-Патрубки

Применяется для подачи сжатого воздуха до 10 бар
Макс. рабочая температура +70°C
*По запросу 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

z
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

* 20 15 10 760 000 343 0,141 33 190 95
* 25 20 10 760 000 344 0,203 38 208 108
* 32 25 10 760 000 345 0,298 39 218 118
* 40 32 10 760 000 346 0,512 47 250 137
* 50 40 10 760 000 347 0,715 49 263 147
* 63 50 10 760 000 348 1,293 46 288 168

Шаровой кран тип 546 PVC-C - раструбная сварка

Для переносных систем водоснабжения, не утвержденных DVGW 
d

(mm)
DN

(mm)
PN

(bar)
EPDM

Артикул
Вес
(kg)

z
(mm)

L
(mm)

20 15 16 761 066 337 0,160 33 95
25 20 16 761 066 338 0,243 38 108
32 25 16 761 066 339 0,349 39 118
40 32 16 761 066 340 0,614 47 137
50 40 16 761 066 341 0,838 49 147
63 50 16 761 066 342 1,546 46 168
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Шаровой кран тип 546 PP - раструбная сварка

Для переносных систем водоснабжения, не утвержденных DVGW 
d

(mm)
DN

(mm)
PN

(bar)
EPDM

Артикул
Вес
(kg)

z
(mm)

L
(mm)

20 15 16 760 000 337 0,119 33 95
25 20 16 760 000 338 0,182 38 108
32 25 16 760 000 339 0,255 39 118
40 32 16 760 000 340 0,446 47 137
50 40 16 760 000 341 0,609 49 147
63 50 16 760 000 342 1,118 46 168

PB (ПБ) Втулка под фланец, плоская, с раструбом для сварки

Подходит для шарового крана тип 546
(*) Под заказ 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

h
(mm)

D1
(mm)

D
(mm)

20 761 069 627 0,008 66 34 27
25 761 069 628 0,025 71 41 33
32 761 069 629 0,039 74 50 41
40 761 069 630 0,027 82 61 50
50 761 069 631 0,094 87 73 61
63 761 069 632 0,074 94 90 76

ПБ Втулка под фланец

Переход на шаровой кран 564 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
z

(mm)
h

(mm)
L

(mm)
D

(mm)
D1

(mm)

20 761 066 940 0,005 3 4 20 27 33
25 761 066 941 0,012 3 5 22 33 44
32 761 066 942 0,016 3 5 24 41 53
40 761 066 943 0,026 3 5 26 51 65
50 761 066 944 0,041 3 6 29 62 77
63 761 066 945 0,075 3 7 34 77 99
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Регулирующий шаровой кран тип 546 PVC-U
C монтажными вставками
С PB раструбами INSTAFLEX, метрическими

Модель:
• Отличные характеристики контроля
• Конструкция для легкого монтажа и демонтажа
• Уплотнения шара из PTFE
• Угол поворота 90° по шкале
• Встроенные монтажные вставки из нержавеющей стали 
Опция:
• Индивидуальная конфигурация клапана
• Пневматический или электрический привод от компании +GF+
• Разные материалы доступны по запросу 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

kv-значение
(Δp=1 бар)

(l ⁄ min)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

20 15 10 185 761 068 069 0,150
25 20 10 350 761 068 070 0,320
32 25 10 700 761 068 071 0,400
40 32 10 1000 761 068 072 0,444
50 40 10 1600 761 068 073 0,608
63 50 10 3100 761 068 074 1,290

d
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

L6
(mm)

z
(mm)

в дюймах
(inch)

20 50 57 27 95 77 56 25 32 45 64 1∕2
25 58 67 30 110 97 65 25 39 58 72 3∕4
32 68 73 36 123 97 71 25 39 58 79 1
40 84 90 44 146 128 85 45 54 74 94 1 1∕4
50 97 97 51 157 128 89 45 54 74 95 1 1∕2
63 124 116 64 183 152 101 45 66 87 107 2
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Дисковые затворы

Металлический дисковый затвор тип 039М с рукояткой

Модель:
• Корпус GGG40 (A 395 / A395 M-99, EN-JIS 1020 EN1563) Покрытие Rilsan®
• Материал манжета: EPDM, FKM или другие по запросу
• Цельная ось с квадратным профилем, до DN 600 мм 2-х осевая
• Длина установки: EN 558 ряд 20
• Установка между фланцами ISO, ANSI, BS и JIS
• Интерфейс в соответствии с DIN EN ISO 5211 
Опция:
• Возможны варианты поставки: редукторный привод с маховиком, с электрическим или

пневматическим приводом 
d

(mm)
Дюйм

(inch)
DN

(mm)
PN

(bar)
kv-

значение
(Δp=1

бар)
(l ⁄ min)

Disc: ductile
iron/Rilsan®

coated
EPDM

Артикул

Вес
(kg)

Disc:
stainless

steel EPDM
Артикул

Вес
(kg)

63 2 50 16 3167 199 039 000 1,800 199 039 200 1,800
75 2 1∕2 65 16 4667 199 039 001 2,100 199 039 201 2,100
90 3 80 16 7167 199 039 002 2,300 199 039 202 2,300

110 4 100 16 11833 199 039 003 3,500 199 039 203 3,500
140 5 125 16 18333 199 039 004 4,300 199 039 204 4,300
160 6 150 16 26667 199 039 005 5,700 199 039 205 5,700
225 8 200 16 46667 199 039 006 8,400 199 039 206 8,400
280 10 250 16 78333 199 039 007 17,000 199 039 207 17,000
315 12 300 16 115000 199 039 008 35,500 199 039 208 21,000

d
(mm)

Disc: Alu-
bronze

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Cv value
(Δp=1

psi)
(l ⁄ min)

d3
(mm)

63 199 039 400 1,800 290 53 140 95 43 45 220 837 95
75 199 039 401 2,100 312 63 152 95 46 45 220 1233 114
90 199 039 402 2,300 327 71 159 95 46 45 220 1893 131

110 199 039 403 3,500 360 87 178 95 52 45 220 3126 152
140 199 039 404 8,000 388 102 191 95 56 45 320 4843 182
160 199 039 405 5,700 416 118 203 95 56 45 320 7045 209
225 199 039 406 8,400 489 149 245 95 60 45 320 12328 262
280 199 039 407 17,000 525 200 275 50 68 63 560 20693 331
315 199 039 408 21,000 592 227 315 50 78 63 560 30380 380



24

Металлический дисковый затвор тип 039G 
Ручной редукторный привод с маховиком

Модель:
• Корпус GGG40 (A 395 / A395 M-99, EN-JIS 1020 EN1563) Покрытие Rilsan®
• Материал манжета: EPDM, FKM или другие по запросу
• Цельная ось с квадратным профилем, до DN 600 мм 2-х осевая
• Длина установки: EN 558 ряд 20
• Установка между фланцами ISO, ANSI, BS и JIS
• Интерфейс в соответствии с DIN EN ISO 5211 

d
(mm)

Дюйм
(inch)

DN
(mm)

PN
(bar)

kv-
значение

(Δp=1
бар)

(l ⁄ min)

Диск:
ковкий
чугун /
EPDM с

покрытием
Rilsan®

Артикул

Вес
(kg)

Диск:
нержавеющая

сталь EPDM
Артикул

Вес
(kg)

63 2 50 16 3167 199 039 026 3,300 199 039 226 3,300
75 2 1∕2 65 16 4667 199 039 027 3,600 199 039 227 3,600
90 3 80 16 7167 199 039 028 3,800 199 039 228 3,800

110 4 100 16 11833 199 039 029 4,800 199 039 229 4,800
140 5 125 16 18333 199 039 030 5,600 199 039 230 5,600
160 6 150 16 26667 199 039 031 7,000 199 039 231 7,000
225 8 200 16 46667 199 039 032 9,500 199 039 232 9,500
280 10 250 16 78333 199 039 033 31,600 199 039 233 19,000
315 12 300 16 115000 199 039 034 40,000 199 039 234 37,000

d
(mm)

Диск: Alu-
бронза

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

63 199 039 426 3,300
75 199 039 427 3,600
90 199 039 428 3,800

110 199 039 429 4,800
140 199 039 430 5,600
160 199 039 431 7,000
225 199 039 432 9,500
280 199 039 433 19,000
315 199 039 434 23,000

d
(mm)

D3
(mm)

D4
(mm)

D5
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

Cv value
(Δp=1

psi)
(l ⁄ min)

63 95 165 125 253 55 140 58 84 152 38 107 837
75 114 185 125 275 65 152 58 84 152 38 107 1233
90 131 190 125 290 73 159 58 84 152 38 107 1893

110 152 229 125 323 87 178 58 84 152 38 107 3126
140 182 254 125 351 102 191 58 84 152 38 107 4843
160 209 285 125 379 118 203 58 84 152 38 107 7045
225 262 343 125 452 149 245 58 84 152 38 107 12328
280 331 333 250 542 200 275 67 106 184 52 142 20693
315 380 353 250 609 227 315 67 106 184 52 142 30380
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Дисковый затвор тип 567 PVC-C
С открытой осью

Модель:
• Длина в соответствии с EN 558, ISO 5752
• Размеры для присоединения: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10,ANSI/ASME D

16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220
• Интерфейс F07 в соответствии с DIN/ISO 5211 

d
(mm)

Дюйм
(inch)

DN
(mm)

PN
(bar)

kv-
значение

(Δp=1
бар)

(l ⁄ min)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

FKM
Артикул

Вес
(kg)

63 2 50 10 740 163 567 802 0,831 163 567 822 0,835
75 2 1∕2 65 10 1500 163 567 803 0,947 163 567 823 0,952
90 3 80 10 2400 163 567 804 1,079 163 567 824 1,097

110 4 100 10 3800 163 567 805 1,759 163 567 825 1,737
140 5 125 10 8600 163 567 806 2,361 163 567 826 2,379
160 6 150 10 11400 163 567 807 3,289 163 567 827 3,364
225 8 200 10 19900 163 567 808 5,269 163 567 828 5,094
280 10 250 10 34000 163 567 809 12,700 163 567 829 11,700
315 12 300 10 50000 163 567 810 16,100 163 567 830 16,050

d
(mm)

PTFE
Артикул

Вес
(kg)

63 163 567 832 0,947
75 163 567 833 0,947
90 163 567 834 1,079

110 163 567 835 1,759
140 163 567 836 2,361
160 163 567 837 3,289
225 163 567 838 5,269
280
315

d
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

D1
min.
(mm)

D1
max.

(mm)

D3
(mm)

D4
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

Н4
(mm)

H5
(mm)

L
(mm)

Q1
(mm)

63 104 19 120 125 70 90 238 77 134 27 23 11 45 40
75 115 19 140 145 70 90 250 83 140 27 23 11 46 54
90 131 19 150 160 70 90 262 89 146 27 23 11 49 67

110 161 19 175 191 70 90 287 104 167 16 23 14 56 88
140 187 23 210 216 70 90 314 117 181 16 23 14 64 113
160 215 24 241 241 70 90 338 130 189 19 23 17 72 139
225 267 23 290 295 70 90 387 158 210 19 23 17 73 178
280 329 25 353 362 102 125 509 205 264 40 23 22 113 210
315 379 25 400 432 102 125 553 228 285 40 23 22 113 256

d
(mm)

Q2
(mm)

63
75 35
90 50

110 74
140 97
160 123
225 169
280 207
315 253
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Дисковый затвор тип 567, PVC-С
Рукоятка с храповым механизмом

Модель:
• Длина в соответствии с EN 558, ISO 5752
• Размеры для присоединения: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10,ANSI/ASME D

16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220 
d

(mm)
Дюйм

(inch)
DN

(mm)
PN

(bar)
kv-

значение
(Δp=1

бар)
(l ⁄ min)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

FKM
Артикул

Вес
(kg)

63 2 50 10 740 163 567 002 1,257 163 567 022 1,268
75 2 1∕2 65 10 1500 163 567 003 1,366 163 567 023 1,174
90 3 80 10 2400 163 567 004 1,542 163 567 024 1,997

110 4 100 10 3800 163 567 005 2,231 163 567 025 2,715
140 5 125 10 8600 163 567 006 2,820 163 567 026 2,536
160 6 150 10 11400 163 567 007 4,000 163 567 027 3,361
225 8 200 10 19900 163 567 008 5,873 163 567 028 6,803
280 10 250 10 34000 163 567 009 14,328 163 567 029 12,998
315 12 300 10 50000 163 567 010 18,899 163 567 030 19,139

d
(mm)

PTFE
Артикул

Вес
(kg)

63 163 567 202 1,257
75 163 567 203 1,366
90 163 567 204 1,542

110 163 567 205 2,231
140 163 567 206 2,820
160 163 567 207 6,719
225 163 567 208 5,873
280
315

d
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

D1
min.
(mm)

D1
max.

(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Q1
(mm)

Q2
(mm)

63 104 19 120 125 264 77 134 54 45 106 205 40
75 115 19 140 145 277 83 140 54 46 106 205 54 35
90 131 19 150 160 289 89 146 54 49 106 205 67 50

110 161 19 175 191 325 104 167 55 56 106 255 88 74
140 187 23 210 216 352 117 181 55 64 106 255 113 97
160 215 24 241 241 373 130 189 55 72 106 255 139 123
225 267 23 290 295 435 158 210 67 73 140 408 178 169
280 329 25 353 362 555 205 264 85 113 149 408 210 207
315 379 25 400 432 599 228 285 85 113 149 408 256 253
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Дисковый затвор тип 567 PVC-C
Ручной редукторный привод с маховиком

Модель:
• Длина в соответствии с EN 558, ISO 5752
• Размеры для присоединения: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10,ANSI/ASME D

16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220 
d

(mm)
Дюйм

(inch)
DN

(mm)
PN

(bar)
kv-

значение
(Δp=1

бар)
(l ⁄ min)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

FKM
Артикул

Вес
(kg)

63 2 50 10 740 163 567 042 3,078 163 567 062 3,078
75 2 1∕2 65 10 1500 163 567 043 3,201 163 567 063 3,212
90 3 80 10 2400 163 567 044 3,384 163 567 064 3,391

110 4 100 10 3800 163 567 045 4,019 163 567 065 4,033
140 5 125 10 8600 163 567 046 4,526 163 567 066 4,526
160 6 150 10 11400 163 567 047 5,601 163 567 067 5,624
225 8 200 10 19900 163 567 048 7,326 163 567 068 7,354
280 10 250 10 34000 163 567 049 14,741 163 567 069 15,115
315 12 300 10 50000 163 567 050 19,254 163 567 070 35,000

d
(mm)

PTFE
Артикул

Вес
(kg)

63 163 567 242 3,078
75 163 567 243 3,201
90 163 567 244 3,384

110 163 567 245 4,019
140 163 567 246 4,526
160 163 567 247 5,601
225 163 567 248 7,326
280
315

d
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

D1
min.
(mm)

D1
max.

(mm)

D3
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

Q1
(mm)

63 104 19 120 125 160 273 77 134 62 45 78 112 179 40
75 115 19 140 145 160 285 83 140 62 46 78 112 179 54
90 131 19 150 160 160 297 89 146 62 49 78 112 179 67

110 160 19 175 191 160 333 104 167 62 56 78 112 179 88
140 187 23 210 216 160 360 117 181 62 64 78 112 179 113
160 215 24 241 241 160 381 130 189 62 72 78 112 179 139
225 267 23 290 295 160 430 158 210 62 73 78 112 179 178
280 329 25 353 362 200 538 205 264 69 113 97 130 198 210
315 379 25 400 432 200 582 228 285 69 113 97 130 198 256

d
(mm)

Q2
(mm)

63
75 35
90 50

110 74
140 97
160 123
225 169
280 207
315 253
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Дополнительные компоненты

PROGEF Standard
Клапан понижения давления тип 582
Муфты с патрубками для стыковой сварки, SDR11, метрические
Без манометра

Модель:
• Диафрагма PTFE/EPDM
• Встроенные монтажные вставки из нержавеющей стали
• 0.5-9.0 бар (7-130 фунтов/дюйм²) 
0.3-3.0 бар (4-44 фунта/дюйм²) по требованию
Манометр по запросу 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

О-образные
кольца

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

О-образные
кольца FKM

Артикул

20 15 10 167 582 502 0,640 167 582 512
25 20 10 167 582 503 1,350 167 582 513
32 25 10 167 582 504 1,370 167 582 514
40 32 10 167 582 505 3,660 167 582 515
50 40 10 167 582 506 3,710 167 582 516
63 50 10 167 582 507 3,860 167 582 517

d
(mm)

D
(mm)

D1
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

L
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L5
(mm)

M z
(mm)

в дюймах
(inch)

20 79 48 132 111 21 12 158 120 42 40 M6 126 1∕2
25 100 58 177 148 29 14 192 150 53 46 M6 156 3∕4
32 100 65 177 148 29 14 196 150 53 46 M6 156 1
40 147 77 251 207 44 21 255 205 76 65 M8 211 1 1∕4
50 147 84 251 207 44 21 261 205 76 65 M8 211 1 1∕2
63 147 111 251 207 44 21 269 205 76 65 M8 211 2

ПБ раструбный переходник для муфтовых соединений

Вставка для фитингов для раструбной сварки с предварительно собранным кольцом для
оптимального распределения усилия
Подходит для всех распространенных метрических пластиковых муфт
*По запросу 

d
(mm)

DN
(mm)

Артикул

* 20 15 761 066 031
* 25 20 761 066 032
* 32 25 761 066 033
* 40 32 761 066 034
* 50 40 761 066 035
* 63 50 761 066 036
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JRGURED клапан понижения давления, PN 25

• Температура: макс. 30°C
• Материал: бронза, нержавеющая сталь, EPDM, пластик
• Заводская настройка: 400 кПа (4 бара)
• Вторичное давление: 200 - 600 кПа (2 - 6 бар)
• Подключение: манометр 

GN
(inch)

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

1∕2 15 1303.015 350 712 301 0,620
3∕4 20 1303.020 350 712 401 0,770
1 25 1303.025 350 712 501 1,340

1 1∕4 32 1303.032 350 712 601 1,800
1 1∕2 40 1303.040 350 712 701 3,400

2 50 1303.050 350 712 801 4,900
2 1∕2 65 1303.065 350 734 701 5,200

GN
(inch)

DN
(mm)

d2 G
(inch)

d3 Rp
(inch)

d4
(mm)

h1
(mm)

h2
(mm)

l1
(mm)

z
(mm)

M ⎔

1∕2 15 3∕4 1∕8 54 34 79 80 40 5
3∕4 20 1 1∕8 60 42 86 85 43 5
1 25 1 1∕4 1∕4 72 52 110 100 50 6

1 1∕4 32 1 1∕2 1∕4 80 64 121 120 60 6
1 1∕2 40 1 3∕4 1∕4 96 80 157 145 73 8

2 50 2 3∕8 1∕4 105 98 172 175 88 8
2 1∕2 65 3 1∕4 105 98 172 180 90 8

JRGURED клапан понижения давления, PN 16

• Температура: макс. 70°C
• Материал: бронза, нержавеющая сталь, EPDM
• Заводская настройка: 400 кПа (4 бара)
• Вторичное давление: 150 - 600 кПа (1,5 - 6 бар)
• * Специальная версия по запросу: 650 - 1000 кПа (6,5 - 10 бар)
• Подключение: фланец, манометр 

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

65 1140.065 350 542 301 32,000
80 1140.080 350 542 401 40,000

100 1140.100 350 542 501 55,000

DN
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

h1
(mm)

h2
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

screw holes AL ○

65 65 187 128 340 290 145 4 4
80 80 217 144 405 310 155 8 8

100 100 257 166 465 350 175 8 8
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Обратный клапан, PN 16

• Температура: макс. 90°C
• Материал: бронза, нержавеющая сталь, EPDM, пластик
• Давление открытия: <5 кПа (<50 мбар)
• Подключение: наружная резьба 

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

15 1611.015 350 896 244 0,311
20 1611.020 350 896 245 0,460
25 1611.025 350 896 246 0,749
32 1611.032 350 896 247 0,860
40 1611.040 350 896 248 1,257
50 1611.050 350 896 249 1,860

DN
(mm)

d1 G
(inch)

d2 G
(inch)

d3 Rp
(inch)

h
(mm)

l
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

l5
(mm)

M ⎔

15 3∕4 1∕2 1∕4 42 75 24 52 6 6
20 1 3∕4 1∕4 51 87 24 63 7 6
25 1 1∕4 1 1∕4 61 99 24 75 8 6
32 1 1∕2 1 1∕4 1∕4 80 118 30 89 9 6
40 1 3∕4 1 1∕2 1∕4 91 130 31 100 10 6
50 2 3∕8 2 1∕4 107 155 35 120 11 6

Обратный клапан, PN 16

• Температура: макс. 90°C
• Материал: бронза, нержавеющая сталь, EPDM, пластик
• Давление открытия: <5 кПа (<50 мбар)
• Подключение: наружная резьба 

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

65 1611.065 350 898 302 3,120

DN
(mm)

d1 G
(inch)

d2 G
(inch)

d3 Rp
(inch)

h
(mm)

l1
(mm)

l3
(mm)

l4
(mm)

l5
(mm)

M ⎔

65 3 2 1∕2 1∕4 116 190 43 147 14,5 6

Предохранительный клапан JRGARANT, давление реакции 6 бар

Для закрытой модели водонагревателя, входное отверстие с наружной резьбой, выпускное
отверстие с внутренней резьбой.
Корпус из бронзы, верхняя часть из пластика, заводская настройка рабочего давления для
предохранительного клапана.
Верхняя часть до 1025 см. 1045, ниппель для капания воды до 1025 см. 8223.

GN
(inch)

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

1∕2 15 1025.240 350 599 405 0,242
3∕4 20 1025.320 350 599 505 0,285
1 25 1025.400 350 599 606 0,556

GN
(inch)

DN
(mm)

d1 R
(inch)

d2 Rp
(inch)

h1
(mm)

h2
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

PN
(bar)

Температура
(°C)

z
(mm)

1∕2 15 1∕2 1∕2 28 60 38 47 10 90 15
3∕4 20 3∕4 3∕4 32 62 41 48 10 90 17
1 25 1 1 39 82 46 65 10 90 22
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Угловой фильтр, PN 16

• Температура: макс. 100 °C (вода, воздух, масло и т.д.)
• Материал: бронза, нержавеющая сталь, EPDM
• Подключение: внутренняя резьба 

GN
(inch)

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

d1 Rp
(inch)

d2 G
(inch)

h1
(mm)

l
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

µm

3∕8 10 1812.160 350 872 102 0,200 3∕8 1∕2 40 60 10 30 250
1∕2 15 1812.240 350 870 902 0,340 1∕2 1∕2 45 65 10 27 250
3∕4 20 1812.320 350 871 002 0,520 3∕4 3∕4 53 75 12 33 250
1 25 1812.400 350 871 102 0,575 1 1 64 90 15 40 250

1 1∕4 32 1812.480 350 871 202 0,950 1 1∕4 1 1∕4 77 110 19 52 250
1 1∕2 40 1812.560 350 871 302 1,290 1 1∕2 1 1∕2 89 120 20 61 250

2 50 1812.640 350 871 402 1,950 2 2 111 150 23 77 250
2 1∕2 65 1812.720 350 871 502 2,900 2 1∕2 2 1∕2 122 180 22 98 560

3 80 1812.800 350 871 602 4,400 3 3 136 210 27 117 560

Фильтр тонкой очистки, PN 16

• Температура: макс. 30°C
• Материал: бронза, EPDM, пластик
• Подключение: внутренняя резьба 

GN
(inch)

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

d1 Rp
(inch)

d2
(mm)

h1
(mm)

h3
(mm)

l
(mm)

z
(mm)

µm

1 25 1830.400 350 690 001 3,000 1 122 370 430 130 48 100
1 1∕4 32 1830.480 350 690 002 3,150 1 1∕4 122 372 432 150 56 100
1 1∕2 40 1830.560 350 690 003 3,200 1 1∕2 122 374 434 150 56 100

2 50 1830.640 350 690 004 3,450 2 122 380 440 160 56 100

Пробоотборный клапан, PN 16

• Описание: для микробиологического анализа воды с индикатором температуры
• Температура: макс. 90°C
• Материал: бронза, нержавеющая сталь, EPDM
• Подключение: наружная резьба 

GN
(inch)

DN
(mm)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

1∕4 8 7306.080 351 110 365 0,190
3∕8 8 7306.160 351 110 500 0,190

GN
(inch)

DN
(mm)

d1 R
(inch)

d3
(mm)

h
(mm)

l
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

⎔1 ⎔3 ⎔2 M1 M2 M3

1∕4 8 1∕4 8 65 35 16 125 20 14 5 20 5 14
3∕8 8 3∕8 8 65 35 16 125 20 14 5 20 5 14
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GF Piping Systems 

Системные 
переходники 

+GF+

+GF+
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Системные переходники
Переходники

Переходник - патрубок/наружная резьба

Переходник под раструбную сварку на наружную резьбу
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

k max.
(mm)

16 1∕2 761 069 666 0,083 96 83 22
20 1∕2 761 069 667 0,106 99 86 24
20 3∕4 761 069 668 0,120 101 86 24
25 3∕4 761 069 669 0,146 104 89 23
25 1 761 069 670 0,161 107 90 23
32 1 761 069 671 0,239 111 94 21
40 1 1∕4 761 069 672 0,389 133 114 24
50 1 1∕2 761 069 673 0,489 138 119 22
63 2 761 069 674 0,808 156 132 21

Переходник - патрубок/внутренняя резьба

Переходник под раструбную сварку на внутреннюю резьбу
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

k max.
(mm)

16 1∕2 761 069 675 0,091 97 84 22
20 1∕2 761 069 676 0,104 100 87 23
20 3∕4 761 069 677 0,132 100 85 23
25 3∕4 761 069 678 0,151 104 89 23
25 1 761 069 679 0,189 108 91 23
32 1 761 069 680 0,184 109 92 21
40 1 1∕4 761 069 681 0,408 130 111 24
50 1 1∕2 761 069 682 0,564 135 116 22
63 2 761 069 683 0,789 148 124 21
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Электросварной переходник - патрубок/внутренняя резьба

Переходник под электромуфтовую сварку на внутреннюю резьбу
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

16 1∕2 761 069 702 0,102 88 35
20 1∕2 761 069 703 0,112 91 37
20 3∕4 761 069 704 0,137 91 35
25 3∕4 761 069 705 0,172 95 37
25 1 761 069 706 0,202 100 39
32 1 761 069 707 0,235 100 39
40 1 1∕4 761 069 708 0,424 119 51
50 1 1∕2 761 069 709 0,591 124 56
63 2 761 069 710 0,836 142 65

Электросварной переходник - патрубок/наружная резьба

Переходник под электромуфтовую сварку на наружную резьбу
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

16 1∕2 761 069 711 0,093 87 36
20 1∕2 761 069 712 0,120 90 37
20 3∕4 761 069 713 0,125 92 38
25 3∕4 761 069 714 0,172 96 39
25 1 761 069 715 0,175 98 39
32 1 761 069 716 0,254 102 43
40 1 1∕4 761 069 717 0,405 122 56
50 1 1∕2 761 069 718 0,526 127 61
63 2 761 069 719 0,855 150 76
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Переходная муфта, патрубок/накидная гайка - плоское уплотнение 

Переход под раструбную сварку на переходную муфту с накидной гайкой 
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды
Включает плоское уплотнение EPDM 

d
(mm)

G
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

k max.
(mm)

L min. SF
(mm)

16 3∕4 761 069 684 0,715 100 93 22 17
20 3∕4 761 069 685 0,158 102 94 24 16
20 1 761 069 686 0,171 107 98 24 16
25 3∕4 761 069 687 0,171 108 101 23 20
25 1 761 069 688 0,211 110 102 23 20
25 1 1∕4 761 069 689 0,274 118 109 23 20
32 1 761 069 690 0,260 118 110 21 22
32 1 1∕4 761 069 691 0,289 118 110 21 22
32 1 1∕2 761 069 692 0,358 119 110 21 22
40 1 1∕4 761 069 693 0,378 134 105 24 26
40 1 1∕2 761 069 694 0,402 132 124 24 24
40 2 761 069 695 0,576 139 126 24 24
50 1 3∕4 761 069 696 0,607 142 131 22 28
50 2 1∕4 761 069 697 0,705 150 138 22 28
63 2 3∕8 761 069 698 1,051 159 147 21 30
63 2 3∕4 761 069 699 1,177 161 146 21 30

* 16 1∕2 761 069 700 0,125 98 91 22 16
* 20 3∕4 761 069 701 0,116 102 95 24 16

Электросварная переходная муфта, патрубок/накидная гайка - плоское уплотнение 

Переход под электромуфтовую сварку на переходную муфту с накидной гайкой
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды
Включает плоское уплотнение EPDM 

d
(mm)

G
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

16 3∕4 761 069 720 0,143 90 46
20 3∕4 761 069 721 0,138 92 46
20 1 761 069 722 0,196 98 50
25 3∕4 761 069 723 0,127 99 50
25 1 761 069 724 0,192 102 51
25 1 1∕4 761 069 725 0,254 109 58
32 1 761 069 726 0,223 109 58
32 1 1∕4 761 069 727 0,293 109 58
32 1 1∕2 761 069 728 0,373 110 58
40 1 1∕4 761 069 729 0,395 123 67
40 1 1∕2 761 069 730 0,479 121 64
40 2 761 069 731 0,588 128 68
50 1 3∕4 761 069 732 0,629 131 73
50 2 1∕4 761 069 733 0,731 138 77
63 2 3∕8 761 069 734 1,107 152 89
63 2 3∕4 761 069 735 1,225 155 89

* 16 1∕2 761 069 736 0,162 88 44
* 20 3∕4 761 069 737 0,156 93 47
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Переходная разъемная муфта, патрубок/наружная резьба

Раструб для электромуфтовой и раструбной сварки - наружная резьба
Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

H
(mm)

G
(inch)

h
(mm)

h1
(mm)

l
(mm)

16 1∕2 760 857 200 0,221 41 106 1 68 38 45
20 1∕2 760 857 201 0,232 46 110 1 1∕4 70 40 47
25 3∕4 760 857 202 0,340 52 117 1 1∕2 76 41 50
32 1 760 857 203 0,489 64 123 2 78 45 50
40 1 1∕4 760 857 204 0,673 79 136 2 1∕2 88 48 56
50 1 1∕2 760 857 205 0,783 85 141 2 3∕4 93 48 58
63 2 760 857 206 1,100 104 152 3 1∕2 98 54 60

Переходная разъемная муфта, патрубок/внутренняя резьба

Раструб для электромуфтовой и раструбной сварки - внутренняя резьба
Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 

d
(mm)

Rp
(inch)

GF
Артикул

D
(mm)

L
(mm)

G
(inch)

l
(mm)

h
(mm)

z
(mm)

16 1∕2 760 857 207 41 90 1 45 68 9
20 1∕2 760 857 208 46 94 1 1∕4 47 70 10
25 3∕4 760 857 209 52 100 1 1∕2 50 76 9
32 1 760 857 210 64 103 2 50 78 8
40 1 1∕4 760 857 211 79 114 2 1∕2 56 88 7
50 1 1∕2 760 857 212 85 119 2 3∕4 58 93 7
63 2 760 857 213 104 126 3 1∕2 60 98 5

Разъемная муфта под раструбную сварку

Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
G

(inch)
L

(mm)
z1

(mm)
z2

(mm)

16 761 066 691 0,135 1 43 8 5
20 761 066 692 0,164 1 1∕4 43 8 5
25 761 066 693 0,208 1 1∕2 49 8 5
32 761 066 694 0,300 2 53 8 5
40 761 066 695 0,469 2 1∕2 59 10 5
50 761 066 696 0,525 2 3∕4 65 10 5
63 761 066 697 0,766 3 1∕2 71 10 5
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Переходная муфта, раструб/наружная резьба

Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 
d

(mm)
R

(inch)
GF

Артикул
G

(inch)
L

(mm)
h

(mm)
z

(mm)

16 1∕2 760 857 155 1 61 38 8
20 1∕2 760 857 156 1 1∕4 63 40 8
25 3∕4 760 857 157 1 1∕2 67 41 8
32 1 760 857 158 2 73 45 8
40 1 1∕4 760 857 159 2 1∕2 80 48 10
50 1 1∕2 760 857 160 2 3∕4 83 48 10
63 2 760 857 161 3 1∕2 92 54 10

Переходная муфта, раструб/внутренняя резьба

Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул L

(mm)
z1

(mm)
z2

(mm)
G

(inch)

16 1∕2 760 857 162 45 8 9 1
20 1∕2 760 857 163 47 8 10 11/4
25 3∕4 760 857 164 50 8 9 11/2
32 1 760 857 165 53 8 8 2
40 1 1∕4 760 857 166 58 10 7 21/2
50 1 1∕2 760 857 167 61 10 7 23/4
63 2 760 857 168 66 10 5 31/2

Электросварная переходная муфта с наружной резьбой

Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 
d

(mm)
R

(inch)
GF

Артикул
D

(mm)
L

(mm)
G

(inch)
h

(mm)
z

(mm)

16 1∕2 760 857 214 41 106 1 38 31
20 1∕2 760 857 215 50 109 1 1∕4 40 30
25 3∕4 760 857 216 56 116 1 1∕2 41 33
32 1 760 857 217 69 124 2 45 37
40 1 1∕4 760 857 218 83 137 2 1∕2 48 42
50 1 1∕2 760 857 219 90 143 2 3∕4 48 46
63 2 760 857 220 110 158 3 1∕2 54 53

Электросварная переходная муфта с внутренней резьбой

Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул D

(mm)
L

(mm)
G

(inch)
z1

(mm)
z2

(mm)

16 1∕2 760 857 221 41 90 1 31 9
20 1∕2 760 857 222 50 93 1 1∕4 30 10
25 3∕4 760 857 223 56 99 1 1∕2 33 9
32 1 760 857 224 69 104 2 37 8
40 1 1∕4 760 857 225 83 115 2 1∕2 42 7
50 1 1∕2 760 857 226 90 121 2 3∕4 46 7
63 2 760 857 227 110 132 3 1∕2 53 5
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HWS соединение с внутренней резьбой для кранов и клапанов

С уплотнительными кольцами из EPDM
С уплотнением Klingerit 

d
(mm)

G1
(inch)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

G
(inch)

20 3∕4 760 857 228 0,245 50 89 30 10 1 1∕4
25 1 760 857 229 0,316 56 95 33 10 1 1∕2
32 1 1∕4 760 857 230 0,427 69 98 37 10 2
40 1 1∕2 760 857 231 0,705 83 112 42 11 2 1∕2
50 1 3∕4 760 857 232 0,835 90 118 46 11 2 3∕4
63 2 3∕8 760 857 233 1,233 110 127 53 11 3 1∕2

Переходник INSTAFLEX-Hepworth

d1
(mm)

d2
(mm)

Артикул Вес
(kg)

d
(mm)

L
(mm)

16 20 761 066 326 0,005 15 54
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Принадлежности

Накидная гайка

Подходит для фланцевых или накидных гаек 
d

(mm)
G

(inch)
Артикул Вес

(kg)

16 1 761 066 188 0,090
20 1 1∕4 761 066 100 0,100
25 1 1∕2 761 066 101 0,104
32 2 761 066 102 0,142
40 2 1∕2 761 066 103 0,226
50 2 3∕4 761 066 104 0,261
63 3 1∕2 761 066 105 0,334

Кольцевое уплотнение EPDM

Качество подходит для питьевой воды 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
d1

(mm)
D

(mm)
H

(mm)

16 761 066 558 0,002 19 26 4
20 761 066 124 0,002 23 31 4
25 761 066 125 0,001 28 35 4
32 761 066 126 0,001 36 43 4
40 761 066 127 0,004 44 55 5
50 761 066 128 0,001 53 64 5
63 761 066 129 0,002 69 80 5
75 761 070 036 0,007 82 93 5
90 761 070 037 0,008 101 112 5

110 761 070 038 0,016 120 134 7

Накидная гайка

Подходит для втулок под фланец и раъемных муфт 
d

(mm)
G

(inch)
Артикул Вес

(kg)

16 1 761 066 980 0,120
20 1 1∕4 761 066 971 0,090
25 1 1∕2 761 066 972 0,110
32 2 761 066 973 0,130
40 2 1∕2 761 066 974 0,180
50 2 3∕4 766 066 975 0,210
63 3 1∕2 766 066 976 0,280



40

GF Piping Systems +GF+

INSTAFLEX 

Выводы под трубы 
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Выводы под трубы

Присоединительная коробка INSTAFLEX 90°

• Материал: латунь (с низким содержанием свинца), пластик
• Подключение: внутренняя резьба
• Состоит из: корпуса коробки, ножки коробки, изгиба, зажимного винтового соединения 

d
(mm)

Rp
(inch)

GF
Артикул

Вес
(kg)

b
(mm)

d1 Rp
(inch)

d2
(mm)

d3
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

16 1∕2 760 857 187 0,110 16 1∕2 25 47 109 41 10 37 50 21
20 1∕2 760 857 188 0,148 20 1∕2 29 47 118 41 10 44 50 17
20 3∕4 760 857 189 0,182 20 3∕4 29 47 118 41 10 44 50 15

Присоединительная коробка INSTAFLEX 90° двухходовая 

• Материал: латунь (с низким содержанием свинца), пластик
• Подключение: внутренняя резьба
• Состоит из: корпуса коробки, ножки коробки, изгиба, зажимного винтового соединения 

d-d
(mm)

Rp
(inch)

GF
Артикул

Вес
(kg)

16 - 16 1∕2 760 857 190 0,400
20 - 16 1∕2 760 857 192 0,400
20 - 20 1∕2 760 857 193 0,400

b
(mm)

d1 Rp
(inch)

d2
(mm)

d3
(mm)

d5
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

l3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

z4
(mm)

z5
(mm)

110 1∕2 25 25 47 148 41 10 66 50 66 50 17
110 1∕2 29 25 47 148 41 10 69 50 66 50 17
110 1∕2 29 29 47 148 41 10 69 50 69 50 17
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Вывод под одну трубу ¾

Rp
(inch)

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

H
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

z
(mm)

3∕4 20 760 856 022 0,350 46 70 50 28

Вывод под одну трубу - фланец

Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16
* Для разных видов монтажа 

d
(mm)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

H
(mm)

H1
(mm)

z
(mm)

16 1∕2 760 857 007 0,180 44 22 28
16 1∕2 760 857 008 0,279 60 22 28
16 1∕2 760 857 009 0,319 80 22 28

* 16 1∕2 760 857 010 0,333 100 22 28
20 1∕2 760 857 011 0,213 44 25 28
20 3∕4 760 857 012 0,313 44 25 28

Вывод под две трубы - фланец

Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16
* Для разных видов монтажа 

d1
(mm)

d2
(mm)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

H
(mm)

H1
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

A
(mm)

16 16 1∕2 760 857 013 0,380 44 22 30 30 40
* 16 16 1∕2 760 857 014 0,501 100 22 30 30 40

20 20 1∕2 760 857 015 0,439 44 25 32 32 40

Вывод под две трубы - фланец

Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16 
Rp

(inch)
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
H

(mm)
H1

(mm)
z

(mm)
1∕2 16 760 857 197 0,344 44 22 19



43

Вывод под одну трубу - крепежный фланец

Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул Вес

(kg)
H

(mm)
L

(mm)
D

(mm)
z

(mm)

16 1∕2 760 869 904 0,222 22 20 27 26

Вывод под одну трубу - крепежный фланец

Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16Винт 760 856 040, самонарезающий M6 x 16
*По запросу 

Rp
(inch)

d
(mm)

G
(inch)

Артикул Вес
(kg)

H
(mm)

z
(mm)

L
(mm)

1∕2 16 3∕4 760 856 041 0,236 20 26 30
* 1∕2 16 3∕4 760 856 050 0,254 20 26 42
* 1∕2 16 3∕4 760 869 906 0,273 20 26 55

Крепежный набор

Соответствует выходному соединению - наружная резьба
Состоит из: накидной гайки, шайбы, уплотнения
Из ассортимента INSTAFLEX 

G
(inch)

Артикул Вес
(kg)

3∕4 760 854 699 0,031

Резиновый изолятор для вывода по трубу

Подходит для выводов под две трубы 
H

(mm)
Артикул Вес

(kg)
z

(mm)

9 760 856 205 0,007 3
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Монтажная пластина GIS для отводов

Состоит из: 1 дистанционная пластина, 2 резиновых изолятора, 6 винтов, 2 вывода под одну
трубу d16 - 1/2 " 

L2
(mm)

L3
(mm)

Артикул Вес
(kg)

73 153 760 856 010 0,933

Переход для подключения промывочной системы Meplafix 90°

Включительно: защитная крышка 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
h

(mm)
z

(mm)

16 760 857 016 0,163 43 21

Вывод под одну трубу

С крепежным набором 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул Вес

(kg)
G

(inch)
H

(mm)
L

(mm)
z

(mm)

16 1∕2 760 857 017 0,243 1 22 14 26
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Вывод под две трубы - не взаимозаменяемы

С крепежным набором 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул Вес

(kg)
G

(inch)
L

(mm)
H

(mm)
z

(mm)

16 1∕2 760 857 018 0,340 1 14 22 26

Вывод под одну трубу, 90°

* до тех пор, пока есть на складе 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул Вес

(kg)
L1

(mm)
L2

(mm)
z1

(mm)
z2

(mm)

* 16 1∕2 760 854 882 0,210 67 30 46 17
* 20 1∕2 760 854 883 0,225 74 30 48 17
* 20 3∕4 760 854 884 0,235 76 30 50 16
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Втулка с наружной резьбой

*Сменное уплотнение (код 760 853 175) по запросу 
G

(inch)
Артикул Вес

(kg)
1∕2 760 853 297 0,088

Крепежная втулка резьбовая

G
(inch)

Артикул Вес
(kg)

1∕2 760 853 298 0,050

Штифт резьбовой 

• Материал: сталь, оцинкованная
• Подключение: наружная резьба 

GN
(inch)

JRG
Артикул

GF
Артикул

Вес
(kg)

d1 G
(inch)

l
(mm)

1∕2 5741.092 355 564 103 0,120 1∕2 65

Вентиляционный винт

• Описание: до 5741 
d

(inch)
Артикул Вес

(kg)
1∕4 355 564 102 0,008

Уплотнение

• Описание: до 5741 
GF

Артикул
Вес
(kg)

d1
(mm)

d2
(mm)

h
(mm)

355 564 105 0,000 11 5 3
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GF Piping Systems +GF+

INSTAFLEX 

HWS соединения под электромуфтовую сварку

+GF+
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HWS соединения под электромуфтовую сварку
Фитинги для электромуфтовых соединений

Электросварное колено 90°

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 069 214 0,023 47 10
20 761 069 215 0,027 54 14
25 761 069 216 0,039 58 16
32 761 069 217 0,079 60 18
40 761 069 218 0,128 69 22
50 761 069 219 0,206 78 29
63 761 069 220 0,328 86 36
75 761 069 221 0,515 112 45
90 761 069 222 0,811 127 54

110 761 069 223 1,330 146 66

Колено 90°

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
z

(mm)

125 761 065 258 1,615 93 182
160 761 065 259 3,077 104 213
225 761 065 260 7,795 122 270
315 761 065 321 20,990 152 522

Муфта электросварная

Подходит в качестве скользящей муфты 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)

16 761 069 200 0,023 76
20 761 069 201 0,027 80
25 761 069 202 0,041 85
32 761 069 203 0,053 85
40 761 069 204 0,084 95
50 761 069 205 0,121 99
63 761 069 206 0,184 102
75 761 069 265 0,317 134
90 761 069 266 0,519 147

110 761 069 267 0,766 160
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Муфта электросварная - PN16

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

125 761 069 555 1,500 186
160 761 069 556 1,397 190
225 761 069 557 4,472 220

Электросварной переходник

Переход для раструбной сварки - HMS 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
h

(mm)

16 761 069 207 0,026 60 23
20 761 069 208 0,017 61 22
25 761 069 209 0,026 67 25
32 761 069 210 0,037 71 29
40 761 069 211 0,060 79 32
50 761 069 212 0,095 85 36
63 761 069 213 0,151 94 43

Колено 45° раструб-патрубок

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

l
(mm)

L
(mm)

h
(mm)

z
(mm)

16 761 069 447 0,014 38 44 50 6
20 761 069 448 0,030 40 46 54 7
25 761 069 449 0,042 42 50 57 8
32 761 069 450 0,055 42 51 60 9
40 761 069 451 0,098 47 58 67 11
50 761 069 452 0,156 49 63 75 14
63 761 069 453 0,242 51 68 79 17
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Колено 90° раструб-патрубок

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

l
(mm)

L
(mm)

h
(mm)

z
(mm)

16 761 069 434 0,025 40 47 53 10
20 761 069 435 0,035 40 54 58 14
25 761 069 436 0,047 42 58 62 16
32 761 069 437 0,071 42 60 66 18
40 761 069 438 0,113 47 69 77 22
50 761 069 439 0,181 49 78 85 29
63 761 069 440 0,290 51 86 96 36

Колено 45°

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
z

(mm)

125 761 065 261 1,246 92 140
160 761 065 262 2,379 102 162
225 761 065 263 6,065 122 200
315 761 065 325 14,000 420 245

Электросварное колено 45°

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 069 227 0,033 44 6
20 761 069 228 0,027 46 7
25 761 069 229 0,039 50 8
32 761 069 230 0,059 51 9
40 761 069 231 0,070 58 11
50 761 069 232 0,147 63 14
63 761 069 233 0,275 68 17
75 761 069 234 0,451 88 21
90 761 069 235 0,700 98 25

110 761 069 236 1,098 111 31
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Электросварной тройник 90° - равнопроходный

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 069 237 0,053 47 10
20 761 069 238 0,067 54 14
25 761 069 239 0,089 58 16
32 761 069 240 0,116 60 18
40 761 069 241 0,185 69 22
50 761 069 242 0,290 78 29
63 761 069 243 0,452 86 36
75 761 069 244 0,747 112 45
90 761 069 245 0,890 127 54

110 761 069 246 1,884 146 66

Тройник 90° электросварной d75-d180, равнопроходный

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
z

(mm)

125 761 065 255 2,397 93 183
160 761 065 256 4,312 102 210
225 761 065 257 11,984 122 270
315 761 065 320 20,105 569 280

Электросварной тройник 90° - редукционный

d2
(mm)

d3
(mm)

d1
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

16 16 20 761 069 249 0,058 54 47 47 14 10 10
16 20 20 761 069 250 0,041 54 49 54 14 11 14
16 25 25 761 069 251 0,082 58 54 58 16 16 16
20 20 25 761 069 256 0,079 58 54 54 16 14 14
20 25 25 761 069 252 0,079 58 54 58 16 14 16
25 20 25 761 069 257 0,081 58 58 54 16 16 14
20 32 32 761 069 253 0,088 60 58 60 18 18 18
25 25 32 761 069 258 0,098 60 58 58 18 16 16
25 32 32 761 069 254 0,095 60 58 60 18 16 18
20 40 40 761 069 259 0,157 69 63 69 22 23 22
25 40 40 761 069 255 0,170 69 63 69 22 21 22
32 40 40 761 069 260 0,168 69 63 69 22 21 22
25 50 50 761 069 261 0,246 78 72 78 29 30 29
32 50 50 761 069 262 0,260 78 72 78 29 30 29
25 63 63 761 069 263 0,360 86 81 86 36 39 36
40 63 63 761 069 264 0,384 86 85 86 36 38 36
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Концевая заглушка - электросварная

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

16 761 069 270 0,022 67
20 761 069 271 0,025 70
25 761 069 272 0,036 77
32 761 069 273 0,054 83
40 761 069 274 0,095 95
50 761 069 275 0,153 104
63 761 069 276 0,265 116

Переход электросварной

d2
(mm)

d1
(mm)

Артикул Вес
(kg)

l
(mm)

h
(mm)

z
(mm)

16 20 761 069 277 0,023 40 83 45
16 25 761 069 278 0,026 42 83 46
20 25 761 069 279 0,026 42 86 47
16 32 761 069 457 0,033 42 86 48
20 32 761 069 280 0,030 42 84 45
25 32 761 069 281 0,038 42 89 47
20 40 761 069 458 0,055 47 102 62
25 40 761 069 459 0,060 47 104 62
32 40 761 069 282 0,060 47 95 53
20 50 761 069 460 0,070 49 102 62
25 50 761 069 461 0,075 49 104 62
32 50 761 069 462 0,075 49 95 53
40 50 761 069 283 0,091 49 103 56
20 63 761 069 463 0,096 51 102 62
25 63 761 069 464 0,109 51 104 62
32 63 761 069 284 0,101 51 95 53
40 63 761 069 465 0,121 51 103 56
50 63 761 069 285 0,141 51 106 57
63 75 761 069 286 0,232 67 129 78
63 90 761 069 287 0,289 74 128 77
75 90 761 069 288 0,354 74 143 76
63 110 761 069 289 0,414 80 135 84
75 110 761 069 290 0,464 80 150 83
90 110 761 069 291 0,576 80 165 92

Переход

• Материал: ПБ 
d1

(mm)
d2

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L1

(mm)
L2

(mm)
z

(mm)
d

(mm)
d

(mm)

125 110 761 065 267 0,729 92 85 215
160 125 761 065 268 1,263 102 92 245
225 160 761 065 269 2,800 122 102 280
315 225 761 065 322 7,933 502 155 158 225 - 315
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Опорный зажим

*По запросу 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

* 16 761 069 490 0,016
* 20 761 069 491 0,018
* 25 761 069 492 0,023
* 32 761 069 493 0,030
* 40 761 069 494 0,050
* 50 761 069 495 0,073
* 63 761 069 496 0,102
* 75 761 069 497 0,166
* 90 761 069 498 0,244
* 110 761 069 499 0,380

Электросварной переходной тройник 90° - наружная резьба

Электросварной тройник с переходом на наружную резьбу
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

25 3∕4 761 069 738 0,177 58 88 16 73
32 1 761 069 739 0,246 60 97 18 80
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Сегментированные фитинги

Тройник - редукционный / фланец

Сборное колено с коротким концом для электросварного патрубка
Индивидуальное качество GF; предварительно очищенное; сделано в Швейцарии
Упаковано в полиэтиленовые пакеты
*По запросу 

d1
(mm)

d2
(mm)

d3
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

* 125 63 125 761 065 297 0,001 167 366
* 125 75 125 761 065 302 5,540 173 366
* 125 110 125 761 065 301 0,001 180 420
* 160 125 160 761 065 313 5,784 340 420
* 160 75 160 761 065 299 17,920 208 420
* 160 90 160 761 065 300 0,001 216 420

Редукционный тройник

Сборное колено с коротким концом для электросварного патрубка
Индивидуальное качество GF; предварительно очищенное; сделано в Швейцарии
Упаковано в полиэтиленовые пакеты
*По запросу 

d1
(mm)

d2
(mm)

d3
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

* 125 63 125 761 070 263 0,001 90 336
* 160 63 160 761 070 264 0,001 120 420

Колено 15°

Сборное колено с короткими и длинными концами для электросварных фитингов
Индивидуальное качество GF; предварительно очищенное; сделано в Швейцарии
Упаковано в полиэтиленовые пакеты
*По запросу 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

* 63 761 069 589 0,306 180 65
* 75 761 069 590 0,576 236 80
* 90 761 069 591 0,824 265 85
* 110 761 069 592 1,340 292 100
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Колено 15°

Сборное колено с коротким концом для электросварного патрубка
Индивидуальное качество GF; предварительно очищенное; сделано в Швейцарии
Упаковано в полиэтиленовые пакеты
*По запросу 

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

* 75 - 63 761 069 599 0,306 236 50 111
* 90 - 75 761 069 600 0,500 265 55 125
* 110 - 90 761 069 601 0,706 292 60 145

Колено 15°

Сборное колено с двумя короткими концами для электросварных фитингов
Индивидуальное качество GF; предварительно очищенное; сделано в Швейцарии
Упаковано в полиэтиленовые пакеты
*По запросу 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

* 90 761 069 662 0,405 95
* 110 761 065 311 0,647 100
* 125 761 065 304 0,905 110
* 160 761 065 305 1,590 115
* 225 761 065 307 6,348 130

Колено 30°

Сборное колено с двумя короткими концами для электросварных фитингов
Индивидуальное качество GF; предварительно очищенное; сделано в Швейцарии
Упаковано в полиэтиленовые пакеты
*По запросу 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

* 90 760 069 663 95
* 110 761 065 312 0,641 100
* 125 761 065 308 0,971 110
* 160 761 065 309 1,723 115
* 225 761 065 310 3,988 130
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Колено 35°

Сборное колено с двумя короткими концами для электросварных фитингов
Индивидуальное качество GF; предварительно очищенное; сделано в Швейцарии
Упаковано в полиэтиленовые пакеты
*По запросу 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

* 110 761 069 665 1,500 100

Коллекторы

Полибутиленовый коллектор для электросварки

Электросварочные соединения 
# d

(mm)
d1

(mm)
Артикул Вес

(kg)

Однонаправленный 25 16 761 066 250 0,040
Однонаправленный 25 20 761 066 251 0,050

Двунаправленный 25 16 761 066 252 0,074
Трехнаправленный 25 16 761 066 253 0,112

Четырехнаправленный 25 16 761 066 254 0,144

# d
(mm)

d1
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

h
(mm)

h1
(mm)

z
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

Однонаправленный 25 16 31 0 60 63 32 45 36 13
Однонаправленный 25 20 39 0 64 78 39 60 35 21

Двунаправленный 25 16 31 45 60 108 32 90 36 13
Трехнаправленный 25 16 31 45 60 153 32 135 36 13

Четырехнаправленный 25 16 31 45 60 198 32 180 36 13
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Втулки под фланец

Плоская втулка под фланец с желобком и раструбами для электросварки

Подходит для фланцевых или накидных гаек
Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды
*По запросу 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

l
(mm)

h
(mm)

* 16 761 069 306 0,011 22 29 45 68
* 20 761 069 307 0,018 27 34 47 70
* 25 761 069 308 0,023 33 41 50 76
* 32 761 069 309 0,039 41 50 50 78
* 40 761 069 310 0,061 50 61 56 88
* 50 761 069 311 0,096 61 73 58 93
* 63 761 069 312 0,168 76 90 60 98
* 75 761 069 313 0,343 90 106 118 158
* 90 761 069 314 0,515 109 125 125 172
* 110 761 069 315 0,840 131 150 131 186

Плоская втулка под фланец с раструбом для электросварки 

Подходит для фланцевых или накидных гаек
*По запросу 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

l
(mm)

h
(mm)

* 20 761 069 321 0,017 27 34 45 67
* 25 761 069 322 0,021 33 41 50 73
* 32 761 069 323 0,034 41 50 50 75
* 40 761 069 324 0,066 50 61 56 83
* 50 761 069 325 0,091 61 73 58 88

63 761 069 326 0,172 76 90 60 93
75 761 069 327 0,311 90 106 118 153
90 761 069 328 0,469 109 125 125 167

110 761 069 329 0,770 131 150 131 180

Втулка под фланец - плоская

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
d1

(mm)
d2

(mm)
L

(mm)
b

(mm)
z

(mm)

125 761 065 264 0,864 132 162 123 25 170
160 761 065 265 1,667 176 218 147 25 200
225 761 065 266 3,003 236 274 122 32 200
315 761 065 323 5,227 336 371 170 36 291
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Специальные редукторы

Специальный редуктор с переходником

*По запросу 
d1

(mm)
d2

(mm)
Артикул Вес

(kg)
l

(mm)
l1

(mm)
z

(mm)

* 75 16 761 069 604 0,212 134 88 97
* 75 20 761 069 605 0,216 134 88 95
* 75 25 761 069 606 0,221 137 88 95
* 75 32 761 069 607 0,237 139 88 97
* 75 40 761 069 608 0,254 145 88 98
* 75 50 761 069 609 0,270 148 88 99
* 90 16 761 069 610 0,254 133 87 96
* 90 20 761 069 611 0,265 133 87 94
* 90 25 761 069 612 0,267 136 87 94
* 90 32 761 069 613 0,277 138 87 96
* 90 40 761 069 614 0,297 144 87 97
* 90 50 761 069 615 0,322 147 87 98
* 110 16 761 069 518 0,405 140 94 103
* 110 20 761 069 519 0,405 140 94 101
* 110 25 761 069 520 0,414 143 94 101
* 110 32 761 069 521 0,433 145 94 103
* 110 40 761 069 522 0,461 151 94 104
* 110 50 761 069 523 0,469 154 94 105

Специальный редуктор с переходом на колено

* дополнительные размеры по запросу 
d1

(mm)
d2

(mm)
Артикул Вес

(kg)
l

(mm)
l1

(mm)
z

(mm)
y

(mm)

* 75 20 761 069 619 0,228 109 88 14 54
* 75 25 761 069 524 0,235 111 88 16 58
* 75 32 761 069 525 0,249 115 88 18 60
* 75 40 761 069 526 0,300 121 88 22 96
* 75 50 761 069 527 0,326 127 88 29 78
* 90 20 761 069 620 0,273 108 87 14 54

90 25 761 069 528 0,283 110 87 16 58
* 90 32 761 069 529 0,300 114 87 18 60
* 90 40 761 069 530 0,350 120 87 22 69
* 90 50 761 069 531 0,415 126 87 29 78
* 110 20 761 069 621 0,423 115 94 14 54
* 110 25 761 069 532 0,435 117 94 16 58
* 110 32 761 069 533 0,453 121 94 18 60
* 110 40 761 069 534 0,500 127 94 22 69
* 110 50 761 069 535 0,565 183 94 29 78
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Специальный редуктор - внутренняя резьба

Переход специального редуктора с внутренней резьбой
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

k max.
(mm)

75 1∕2 761 069 749 0,291 88 148 26
75 3∕4 761 069 750 0,339 88 149 26
75 1 761 069 751 0,414 88 154 26
90 1∕2 761 069 752 0,344 87 147 27
90 3∕4 761 069 753 0,392 87 148 27
90 1 761 069 754 0,467 87 153 27

110 1∕2 761 069 755 0,486 94 154 28
110 3∕4 761 069 756 0,534 94 155 28
110 1 761 069 757 0,609 94 160 28

Специальный редуктор - наружная резьба

Переход специального редуктора с наружной резьбой
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

k max.
(mm)

75 1∕2 761 069 740 0,285 88 147 26
75 3∕4 761 069 741 0,316 88 150 26
75 1 761 069 742 0,393 88 156 26
90 1∕2 761 069 743 0,338 87 146 27
90 3∕4 761 069 744 0,369 87 149 27
90 1 761 069 745 0,446 87 155 27

110 1∕2 761 069 746 0,480 94 153 28
110 3∕4 761 069 747 0,511 94 156 28
110 1 761 069 748 0,588 94 156 28

Специальный редуктор

Предварительно не просверлен
Не подходит в качестве концевой заглушки 

d1
(mm)

d2
(mm)

Артикул Вес
(kg)

l
(mm)

75 16 ‐ 50 761 069 454 0,187 88
90 16 ‐ 50 761 069 455 0,240 87

110 16 ‐ 50 761 069 456 0,382 94
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Специальный редуктор - предварительно просверленный 

Просверленное отверстие от d16 до d50
*По запросу 

d1
(mm)

d2
(mm)

Артикул Вес
(kg)

l
(mm)

* 75 16 761 069 500 0,193 88
* 75 20 761 069 501 0,214 88
* 75 25 761 069 502 0,200 88
* 75 32 761 069 503 0,182 88
* 75 40 761 069 504 0,175 88
* 75 50 761 069 505 0,161 88
* 90 16 761 069 506 0,254 87
* 90 20 761 069 507 0,242 87
* 90 25 761 069 508 0,240 87
* 90 32 761 069 509 0,236 87
* 90 40 761 069 510 0,226 87
* 90 50 761 069 511 0,213 87
* 110 16 761 069 512 0,400 94
* 110 20 761 069 513 0,387 94
* 110 25 761 069 514 0,373 94
* 110 32 761 069 515 0,376 94
* 110 40 761 069 516 0,372 94
* 110 50 761 069 517 0,357 94

Принадлежности

Резервное кольцо

d
(mm)

di
(mm)

L
(mm)

SDR Артикул Вес
(kg)

125 102.2 761 065 283 0,300
225 11 709 026 106 1,520

Трубные кронштейны ROM

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

125 761 070 337 0,228
160 761 070 338 0,228
225 761 070 343 1,160
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Кольцевое уплотнение EPDM

Качество подходит для питьевой воды 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
d1

(mm)
D

(mm)
H

(mm)

16 761 066 558 0,002 19 26 4
20 761 066 124 0,002 23 31 4
25 761 066 125 0,001 28 35 4
32 761 066 126 0,001 36 43 4
40 761 066 127 0,004 44 55 5
50 761 066 128 0,001 53 64 5
63 761 066 129 0,002 69 80 5
75 761 070 036 0,007 82 93 5
90 761 070 037 0,008 101 112 5

110 761 070 038 0,016 120 134 7

Плоское уплотнение

Модель:
• твердость примерно 65° по Шору
• Для переходных муфт 
Дюйм

(inch)
EPDM

Артикул
Вес
(kg)

FKM
Артикул

Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

H
(mm)

1∕4 748 400 004 0,002 20 13 2
3∕8 748 400 005 0,002 749 400 005 0,020 24 17 2
1∕2 748 400 006 0,002 749 400 006 0,003 30 21 3
3∕4 748 400 007 0,003 749 400 007 0,004 38 27 3
1 748 400 008 0,002 749 400 008 0,002 44 32 3

1 1∕4 748 400 009 0,007 749 400 009 0,003 55 42 3
1 1∕2 748 400 010 0,004 749 400 010 0,007 62 46 3

2 748 400 011 0,005 749 400 011 0,006 78 60 3
2 1∕2 748 400 012 0,010 749 400 012 0,009 97 75 3

3 748 400 013 0,011 749 400 013 0,011 109 88 3
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Фланцы

Накидные фланцы PN 16 IPP

Материал: литье, покрытие GFK
Подходит для втулки под фланец
Затяните винты с крутящим моментом, как указано
Имеющиеся в продаже винты, гайки, шайбы
*По запросу 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

H
(mm)

Tightening torque
(mm)

○ SC

* 20 761 065 270 0,378 106 65 28 14 18 10 4 M 12x 70
* 25 761 065 271 0,463 118 75 34 14 18 15 4 M 12x 75

32 761 065 272 0,412 122 85 42 14 17 15 4 M 12x 75
40 761 065 273 0,551 142 100 51 18 17 20 4 M 16x 80
50 761 065 274 0,747 156 110 62 18 19 25 4 M 16x 85
63 761 065 275 0,842 171 125 78 18 20 35 4 M 16x 85
75 761 065 276 1,131 191 145 92 18 21 40 4 M 16x 90
90 761 065 277 1,092 206 160 110 18 21 40 8 M 16x 90

110 761 065 278 1,465 226 180 133 18 22 50 8 M 16x 95

Накидные фланцы

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

H
(mm)

AL Screws Tightening torque
(mm)

125 761 065 279 1,284 226 180 135 18 23 8 M16 x 130 50
160 761 065 280 2,406 296 240 178 22 28 8 M20 x 140 60
225 761 065 281 3,600 350 295 238 22 31 8 M20 x 160 75

Профильное фланцевое уплотнение, метрическое
Для втулок под фланец без фаски

Модель:
• Для втулок под фланец No. 27 79 85 PP-H SDR11 без фаски
• Профильное уплотнение с вставкой из углеродистой стали (тип G-ST-P/K)
• Твердость: 70 ° по Шору EPDM, 75 ° по Шору FKM 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

FKM
Артикул

Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

di FA
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

20 15 16 748 440 706 0,009 749 440 706 0,013 51 20 10 ‐ 20 4 3
25 20 16 748 440 707 0,015 749 440 707 0,014 61 22 12 ‐ 22 4 3
32 25 16 748 440 708 0,013 749 440 708 0,019 71 28 18 ‐ 28 4 3
40 32 16 748 440 709 0,019 749 440 709 0,026 82 40 30 ‐ 40 4 3
50 40 16 748 440 710 0,029 749 440 710 0,039 92 46 36 ‐ 46 4 3
63 50 16 748 440 711 0,041 749 440 711 0,050 107 58 48 ‐ 58 5 4
75 65 16 748 440 712 0,053 749 440 712 0,082 127 69 59 ‐ 69 5 4
90 80 16 748 440 713 0,064 749 440 713 0,083 142 84 73 ‐ 84 5 4
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HMS соединения под раструбную сварку
Фитинги

Колено 90°

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 066 600 0,014 22 25 10
20 761 066 601 0,015 26 28 13
25 761 066 602 0,020 32 32 14
32 761 066 603 0,035 40 38 18
40 761 066 604 0,080 51 44 22
50 761 066 605 0,116 64 51 26
63 761 066 606 0,217 81 62 34
75 761 066 607 0,303 91 75 44
90 761 066 608 0,466 108 88 52

110 761 066 609 0,856 132 105 63

Колено 90° - патрубок для раструбной сварки

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

h
(mm)

z
(mm)

16 761 066 900 0,009 22 34 25 10
20 761 066 901 0,012 26 36 28 13
25 761 066 902 0,021 32 44 32 14
32 761 066 903 0,037 40 50 38 18
40 761 066 904 0,067 51 58 44 22
50 761 066 905 0,122 64 70 51 26
63 761 066 906 0,233 81 82 62 34

Колено 45°

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 066 610 0,008 22 21 6
20 761 066 611 0,016 26 22 7
25 761 066 612 0,026 32 25 7
32 761 066 613 0,030 40 30 10
40 761 066 614 0,064 51 34 12
50 761 066 615 0,093 64 39 14
63 761 066 616 0,145 81 45 17
75 761 066 617 0,223 92 51 20
90 761 066 618 0,337 109 58 22

110 761 066 619 0,616 134 68 26
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Колено 45° - патрубок для раструбной сварки

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

h
(mm)

z
(mm)

16 761 066 907 0,008 22 21 29 6
20 761 066 908 0,011 26 22 30 7
25 761 066 909 0,017 32 25 35 7
32 761 066 910 0,032 40 30 40 10
40 761 066 911 0,284 51 34 46 12
50 761 066 912 0,101 64 39 53 14
63 761 066 913 0,258 81 45 62 17

Тройник 90° - равнопроходный

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 066 620 0,017 22 25 10
20 761 066 621 0,025 26 28 13
25 761 066 622 0,036 32 32 14
32 761 066 623 0,045 40 38 18
40 761 066 624 0,105 51 44 22
50 761 066 625 0,147 64 51 26
63 761 066 626 0,315 81 62 34
75 761 066 627 0,375 91 75 44
90 761 066 628 0,694 112 88 52

110 761 066 629 1,120 132 105 63

Тройник 90° - редукционный

d1
(mm)

d2
(mm)

d3
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

D2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

z3
(mm)

20 16 20 761 066 914 0,015 26 22 28 28 28 13 13 13
20 16 16 761 066 915 0,016 26 22 28 28 28 13 13 13
20 20 16 761 066 916 0,017 26 26 28 28 28 13 13 13
25 16 25 761 066 917 0,025 32 26 32 32 32 14 17 14
25 20 25 761 066 918 0,025 32 26 32 32 32 14 17 14
25 20 20 761 066 919 0,026 32 26 32 32 32 14 17 17
25 25 20 761 066 920 0,027 32 32 32 32 32 14 14 17
32 16 32 761 066 921 0,041 40 26 38 38 38 18 23 18
32 20 32 761 066 922 0,284 40 26 38 38 38 18 23 18
32 25 32 761 066 923 0,036 40 32 38 38 38 18 20 18
40 16 40 761 066 295 0,083 51 34 44 44 44 22 29 22
40 25 40 761 066 924 0,077 51 34 44 44 44 22 26 22
40 32 40 761 068 049 0,076 51 40 44 44 44 22 24 22
50 16 50 761 066 309 0,135 64 34 51 51 51 26 36 26
50 25 50 761 066 925 0,131 64 34 51 51 51 26 33 26
50 32 50 761 068 050 0,133 64 40 51 51 51 26 31 26
63 16 63 761 066 310 0,257 81 35 62 62 62 34 47 34
63 25 63 761 066 926 0,252 81 35 62 62 62 34 44 34
63 32 63 761 068 051 0,255 81 40 62 62 62 34 42 34
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Крестовина, PN 16

d Артикул Вес
(kg)

d
(mm)

l
(mm)

l1
(mm)

l2
(mm)

40 761 068 066 0,098 51 88 44 26
50 761 068 067 0,169 64 102 51 32
63 761 068 068 0,321 81 124 62 41

Муфта соединительная

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 066 660 0,009 22 33 3
20 761 066 661 0,014 26 33 3
25 761 066 662 0,020 32 39 3
32 761 066 663 0,033 40 43 3
40 761 066 664 0,048 51 48 4
50 761 066 665 0,069 64 54 4
63 761 066 666 0,120 81 60 4
75 761 066 667 0,153 91 69 7
90 761 066 668 0,236 110 80 8

110 761 066 669 0,417 133 94 10
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Редукционная втулка

d1
(mm)

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

20 16 761 066 670 0,005 30 15
25 16 761 066 671 0,010 33 18
25 20 761 066 672 0,015 33 18
32 20 761 066 674 0,018 40 25
32 25 761 066 675 0,022 40 22
40 20 761 066 677 0,024 42 27
40 25 761 066 678 0,028 42 24
40 32 761 066 679 0,034 42 22
50 20 761 066 681 0,035 55 40
50 25 761 066 682 0,035 55 37
50 32 761 066 683 0,042 55 35
50 40 761 066 684 0,050 55 33
63 20 761 066 686 0,055 58 43
63 25 761 066 687 0,060 58 40
63 32 761 066 688 0,066 58 38
63 40 761 066 689 0,074 58 36
63 50 761 066 690 0,079 58 33
75 63 761 066 742 0,115 67 39
90 63 761 066 746 0,150 74 46
90 75 761 066 745 0,160 74 43

110 63 761 066 747 0,229 86 58
110 75 761 066 749 0,234 86 55
110 90 761 066 748 0,270 86 50

Концевая заглушка

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

16 761 066 650 0,006 22
20 761 066 651 0,010 24
25 761 066 652 0,014 28
32 761 066 653 0,022 32
40 761 066 654 0,024 38
50 761 066 655 0,050 44
63 761 066 656 0,079 50
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Соединительная коробка

Соединительная коробка может использоваться для встраиваемых спринклерных систем 
Rp

(inch)
Артикул Вес

(kg)
d

(mm)
l1

(mm)
l2

(mm)
l3

(mm)
1∕2 761 068 053 0,460 63 131 82 40
1 761 068 052 0,366 63 131 82 40
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Специальные редукторы

Специальный редуктор с переходником

*По запросу 
d1

(mm)
d2

(mm)
Артикул Вес

(kg)
l

(mm)
l1

(mm)
z

(mm)

* 75 16 761 069 604 0,212 134 88 97
* 75 20 761 069 605 0,216 134 88 95
* 75 25 761 069 606 0,221 137 88 95
* 75 32 761 069 607 0,237 139 88 97
* 75 40 761 069 608 0,254 145 88 98
* 75 50 761 069 609 0,270 148 88 99
* 90 16 761 069 610 0,254 133 87 96
* 90 20 761 069 611 0,265 133 87 94
* 90 25 761 069 612 0,267 136 87 94
* 90 32 761 069 613 0,277 138 87 96
* 90 40 761 069 614 0,297 144 87 97
* 90 50 761 069 615 0,322 147 87 98
* 110 16 761 069 518 0,405 140 94 103
* 110 20 761 069 519 0,405 140 94 101
* 110 25 761 069 520 0,414 143 94 101
* 110 32 761 069 521 0,433 145 94 103
* 110 40 761 069 522 0,461 151 94 104
* 110 50 761 069 523 0,469 154 94 105

Специальный редуктор с переходом на колено

* дополнительные размеры по запросу 
d1

(mm)
d2

(mm)
Артикул Вес

(kg)
l

(mm)
l1

(mm)
z

(mm)
y

(mm)

* 75 20 761 069 619 0,228 109 88 14 54
* 75 25 761 069 524 0,235 111 88 16 58
* 75 32 761 069 525 0,249 115 88 18 60
* 75 40 761 069 526 0,300 121 88 22 96
* 75 50 761 069 527 0,326 127 88 29 78
* 90 20 761 069 620 0,273 108 87 14 54

90 25 761 069 528 0,283 110 87 16 58
* 90 32 761 069 529 0,300 114 87 18 60
* 90 40 761 069 530 0,350 120 87 22 69
* 90 50 761 069 531 0,415 126 87 29 78
* 110 20 761 069 621 0,423 115 94 14 54
* 110 25 761 069 532 0,435 117 94 16 58
* 110 32 761 069 533 0,453 121 94 18 60
* 110 40 761 069 534 0,500 127 94 22 69
* 110 50 761 069 535 0,565 183 94 29 78
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Специальный редуктор - внутренняя резьба

Переход специального редуктора с внутренней резьбой
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

k max.
(mm)

75 1∕2 761 069 749 0,291 88 148 26
75 3∕4 761 069 750 0,339 88 149 26
75 1 761 069 751 0,414 88 154 26
90 1∕2 761 069 752 0,344 87 147 27
90 3∕4 761 069 753 0,392 87 148 27
90 1 761 069 754 0,467 87 153 27

110 1∕2 761 069 755 0,486 94 154 28
110 3∕4 761 069 756 0,534 94 155 28
110 1 761 069 757 0,609 94 160 28

Специальный редуктор - наружная резьба

Переход специального редуктора с наружной резьбой
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

k max.
(mm)

75 1∕2 761 069 740 0,285 88 147 26
75 3∕4 761 069 741 0,316 88 150 26
75 1 761 069 742 0,393 88 156 26
90 1∕2 761 069 743 0,338 87 146 27
90 3∕4 761 069 744 0,369 87 149 27
90 1 761 069 745 0,446 87 155 27

110 1∕2 761 069 746 0,480 94 153 28
110 3∕4 761 069 747 0,511 94 156 28
110 1 761 069 748 0,588 94 156 28
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Специальный редуктор

Предварительно не просверлен
Не подходит в качестве концевой заглушки 

d1
(mm)

d2
(mm)

Артикул Вес
(kg)

l
(mm)

75 16 ‐ 50 761 069 454 0,187 88
90 16 ‐ 50 761 069 455 0,240 87

110 16 ‐ 50 761 069 456 0,382 94

Специальный редуктор - предварительно просверленный 

Просверленное отверстие от d16 до d50
*По запросу 

d1
(mm)

d2
(mm)

Артикул Вес
(kg)

l
(mm)

* 75 16 761 069 500 0,193 88
* 75 20 761 069 501 0,214 88
* 75 25 761 069 502 0,200 88
* 75 32 761 069 503 0,182 88
* 75 40 761 069 504 0,175 88
* 75 50 761 069 505 0,161 88
* 90 16 761 069 506 0,254 87
* 90 20 761 069 507 0,242 87
* 90 25 761 069 508 0,240 87
* 90 32 761 069 509 0,236 87
* 90 40 761 069 510 0,226 87
* 90 50 761 069 511 0,213 87
* 110 16 761 069 512 0,400 94
* 110 20 761 069 513 0,387 94
* 110 25 761 069 514 0,373 94
* 110 32 761 069 515 0,376 94
* 110 40 761 069 516 0,372 94
* 110 50 761 069 517 0,357 94
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Седловые отводы

Седловой отвод

*По запросу 
d - d1

(mm)
Артикул Вес

(kg)
h1

(mm)
z

(mm)

* 40 ‐ 20 761 068 000 0,011 15 11
50 ‐ 20 761 068 003 0,011 15 11
50 ‐ 25 761 068 004 0,014 18 11
50 ‐ 32 761 068 005 0,019 20 11
63 ‐ 20 761 068 006 0,012 15 11
63 ‐ 25 761 068 007 0,016 18 11
63 ‐ 32 761 068 008 0,022 20 11
75 ‐ 20 761 068 009 0,014 15 12
75 ‐ 25 761 068 010 0,017 18 12
75 ‐ 32 761 068 011 0,022 20 12
90 ‐ 20 761 068 012 0,018 15 13
90 ‐ 25 761 068 013 0,021 18 13
90 ‐ 32 761 068 014 0,027 20 13

110 ‐ 20 761 068 015 0,019 15 14
110 ‐ 25 761 068 016 0,022 18 14
110 ‐ 32 761 068 017 0,020 20 14

Седловой отвод

d - d1
(mm)

Артикул Вес
(kg)

h1
(mm)

z
(mm)

125 ‐ 32 761 068 018 0,035 20 16
125 ‐ 40 761 068 019 0,056 22 16
125 ‐ 50 761 068 020 0,072 25 16
160 ‐ 32 761 068 021 0,045 20 16
160 ‐ 40 761 068 022 0,061 22 16
160 ‐ 50 761 068 023 0,077 25 16
225 ‐ 32 761 068 024 0,076 20 16
225 ‐ 40 761 068 025 0,076 22 16
225 ‐ 50 761 068 026 0,092 25 16
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Седловой отвод - наружная резьба

Переход седлового отвода к наружной резьбе
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

50 3∕4 761 069 758 0,143 100 75
63 1 761 069 759 0,228 100 83
75 1 761 069 760 0,228 100 83
90 1 761 069 761 0,233 103 86

110 1 761 069 762 0,226 105 88
125 1 761 069 763 0,241 108 91
160 1 761 069 764 0,251 108 91
225 1 761 069 765 0,282 108 91

Седловой отвод - наружная резьба

*По запросу 
d - d1

(mm)
R

(inch)
Артикул Вес

(kg)
l

(mm)
z

(mm)

* 125 ‐ 32 1 761 068 046 0,241 100 90
* 160 ‐ 32 1 761 068 047 0,251 100 90
* 225 ‐ 32 1 761 068 048 0,282 100 90
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Фланцевые соединения

ПБ Втулка под фланец

Переход на шаровой кран 564 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
D

(mm)
D1

(mm)
L

(mm)
z

(mm)

20 761 066 940 0,005 27 33 20 3
25 761 066 941 0,012 33 44 22 3
32 761 066 942 0,016 41 53 24 3
40 761 066 943 0,026 51 65 26 3
50 761 066 944 0,041 62 77 29 3
63 761 066 945 0,075 77 99 34 3

Втулка под фланец - плоская

Подходит для фланцевых или накидных гаек 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
D

(mm)
D1

(mm)
L

(mm)
z

(mm)

16 761 066 630 0,005
20 761 066 631 0,007 27 34 20 5
25 761 066 632 0,010 33 41 23 5
32 761 066 633 0,017 41 50 25 5
40 761 066 634 0,026 50 61 27 5
50 761 066 635 0,039 61 73 30 5
63 761 066 636 0,063 76 90 33 5
75 761 066 637 0,093 90 106 35 4
90 761 066 638 0,140 109 125 42 6

110 761 066 639 0,230 131 150 49 7

Втулка под фланец с желобком под уплотнительное кольцо

Подходит для фланцевых или накидных гаек
Включает уплотнительное кольцо из EPDM - качество подходит для питьевой воды 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

16 761 066 640 0,006 22 29 23 8
20 761 066 641 0,008 27 34 23 8
25 761 066 642 0,012 33 41 26 8
32 761 066 643 0,021 41 50 28 8
40 761 066 644 0,034 50 61 32 10
50 761 066 645 0,049 61 73 35 10
63 761 066 646 0,077 76 90 38 10
75 761 066 647 0,111 90 106 40 9
90 761 066 648 0,179 109 125 47 11

110 761 066 649 0,292 131 150 55 13
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Стыковая сварка
Фитинги

Колено 90°

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
z

(mm)

125 761 065 258 1,615 93 182
160 761 065 259 3,077 104 213
225 761 065 260 7,795 122 270
315 761 065 321 20,990 152 522

Колено 45°

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
z

(mm)

125 761 065 261 1,246 92 140
160 761 065 262 2,379 102 162
225 761 065 263 6,065 122 200
315 761 065 325 14,000 420 245

Тройник 90° - равнопроходный

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L

(mm)
z

(mm)

125 761 065 255 2,397 93 183
160 761 065 256 4,312 102 210
225 761 065 257 11,984 122 270
315 761 065 320 20,105 569 280
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Переход

• Материал: ПБ 
d1

(mm)
d2

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L1

(mm)
L2

(mm)
z

(mm)

125 110 761 065 267 0,729 92 85 215
160 125 761 065 268 1,263 102 92 245
225 160 761 065 269 2,800 122 102 280
315 225 761 065 322 7,933 502 155 158

Фланцевые соединения для стыковой сварки

Втулка под фланец - плоская

• Материал: ПБ 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
z

(mm)
d1

(mm)
d2

(mm)
L

(mm)
b

(mm)

125 761 065 264 0,864 170 132 162 123 25
160 761 065 265 1,667 200 176 218 147 25
225 761 065 266 3,003 200 236 274 122 32
315 761 065 323 5,227 291 336 371 170 36

Резервное кольцо

L
(mm)

SDR d
(mm)

di
(mm)

Артикул Вес
(kg)

125 102.2 761 065 283 0,300
225 11 709 026 106 1,520
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GF Piping Systems +GF+

INSTAFLEX 

Обжимные соединения 

+GF+
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Обжимные соединения
Фитинги

Колено 90°

Латунь: соответствует UBA 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
z

(mm)
z1

(mm)

16 760 857 047 0,206 22 22
20 760 857 048 0,280 24 24

Переходное колено 90° - наружная резьба

Латунь: соответствует UBA 
d

(mm)
R

(inch)
Артикул Вес

(kg)
h

(mm)
z

(mm)

16 1∕2 760 857 049 0,171 35 27
20 3∕4 760 857 052 0,208 35 29
25 3∕4 760 857 053 0,236 44 34
20 1∕2 760 857 051 0,207 35 29
16 3∕4 760 857 050 0,188 35 27

Переход - внутренняя резьба

Латунь: соответствует UBA 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул Вес

(kg)
z

(mm)

16 1∕2 760 857 019 0,078 12
16 3∕4 760 857 020 0,144 15
20 1∕2 760 857 021 0,204 14
20 3∕4 760 857 022 0,174 15
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Переход - внутренняя резьба

Латунь: соответствует UBA
*По запросу 

d
(mm)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

z
(mm)

Примечание

25 3∕4 760 857 023 0,124 7
25 1 760 857 024 0,202 13
32 1 760 857 025 0,261 7
40 1 1∕4 760 857 026 0,364 7
50 1 1∕2 760 857 027 0,506 7
63 2 760 857 028 1,896 9
75 2 1∕2 760 857 029 1,907 10 без одобрения

* 90 3 760 857 030 0,800 9 без одобрения
* 110 4 760 857 031 5,800 38 без одобрения

Переход - наружная резьба

Латунь: соответствует UBA 
d

(mm)
R

(inch)
Артикул Вес

(kg)
h

(mm)

16 1∕2 760 857 032 0,111 30
16 3∕4 760 857 033 0,156 34
20 1∕2 760 857 034 0,148 38
20 3∕4 760 857 035 0,230 36
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Переход - наружная резьба

Латунь: соответствует UBA
*По запросу 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

h
(mm)

Примечание

25 3∕4 760 857 036 0,144 35
25 1 760 857 037 0,177 41
32 1 760 857 038 0,293 42
40 1 1∕4 760 857 039 0,409 44
50 1 1∕2 760 857 040 0,576 47
63 2 760 857 041 1,736 32
75 2 1∕2 760 857 042 2,093 37 без одобрения

* 90 3 760 857 043 2,806 32 без одобрения
* 110 4 760 857 044 3,429 38 без одобрения

Переходник сварной, раструб

* до тех пор, пока есть на складе 
d

(mm)
dCu
(mm)

Артикул Вес
(kg)

z
(mm)

* 16 15 760 853 114 0,011 14

Переходник сварной, патрубок

* до тех пор, пока есть на складе 
d

(mm)
dCu
(mm)

Артикул Вес
(kg)

h
(mm)

* 16 15 760 853 113 0,100 28
* 20 22 760 854 700 0,190 38

Муфта

Латунь: соответствует UBA 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
z

(mm)

16 760 857 045 0,156 26
20 760 857 046 0,300 28
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Тройник 90° - равнопроходный

Латунь: соответствует UBA 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
z

(mm)

16 760 857 054 0,275 22
20 760 857 055 0,416 24

Тройник 90° - редукционный

Латунь: соответствует UBA 
d1

(mm)
d2

(mm)
d3

(mm)
Артикул Вес

(kg)
z1

(mm)
z2

(mm)
z3

(mm)

20 16 20 760 857 056 0,380 24 23 23
20 16 16 760 857 057 0,342 24 23 23
20 20 16 760 857 058 0,375 24 24 23

Переходной тройник с внутренней резьбой

Латунь: соответствует UBA 
d

(mm)
Rp

(inch)
Артикул Вес

(kg)
z1

(mm)
z2

(mm)
z3

(mm)

20 1∕2 760 857 059 0,340 24 22 24

Переходной тройник с наружной резьбой

Не соответствует UBA
* до тех пор, пока есть на складе 

d
(mm)

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

h
(mm)

z
(mm)

* 16 1∕2 760 854 711 0,225 38 19
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Переходной тройник с наружной резьбой

* до тех пор, пока есть на складе 
d

(mm)
R

(inch)
Артикул Вес

(kg)
h

(mm)
z

(mm)

* 16 1∕2 760 869 987 0,209 30 22

Переходная муфта, плоское уплотнение - наружная резьба

Включая прокладку, Tesnit Blue без асбеста, в соответствии с DIN 3754 
G

(inch)
R

(inch)
Артикул Вес

(kg)
h

(mm)
3∕4 3∕4 760 857 060 0,109 37

Трубный переходник

Заменитель: GF JRG Sanipex n ° 5451.100
* доступны, пока есть на складе 

G
(inch)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

* 3∕4 760 854 717 0,246 110

Переходный модуль iFIT-INSTAFLEX

Переход для раструбной сварки - iFIT
Резьба в латуни DZR, соответствует UBA (Umwelt Bundesamt, Германия)
EPDM уплотнение, подходящее для горячей и холодной воды 

d
(mm)

d1
(mm)

Артикул Вес
(kg)

L
(mm)

z
(mm)

k max.
(mm)

16 16 - 20 762 101 253 0,075 93 73 22
20 16 - 20 762 101 254 0,088 96 76 23
25 16 - 20 762 101 255 0,110 103 83 23
25 25 - 32 762 101 256 0,164 108 83 23
32 25 - 32 762 101 257 0,213 144 86 21
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Заглушка удлиненная

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

3∕4 760 853 596 0,162 27 34
1 760 853 527 0,216 32 34

Дюбель удлиненный

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

3∕4 760 869 989 0,150 27 52
1 760 869 990 0,211 33 54

Заглушка

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

3∕4 760 853 794 0,084
1 760 853 706 0,135

Заглушка

Включая уплотнение  
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

16 760 853 110 0,051
20 760 853 150 0,094

Дюбель

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

3∕4 760 853 792 0,050
1 760 853 793 0,084
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Коллекторы из цветного металла

Коллектор 90° - 3/4" (DN 20)

DZR латунь подходит для питьевой воды
* до тех пор, пока есть на складе 

# d
(mm)

R
(inch)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

1 выход 16 3∕4 3∕4 760 857 061 0,220
1&nbsp;выход 20 3∕4 3∕4 760 857 062 0,283

2&nbsp;выхода 16 3∕4 3∕4 760 857 063 0,391
* 3&nbsp;выхода 16 3∕4 3∕4 760 857 064 0,561

4 выхода 16 3∕4 3∕4 760 857 065 0,470

# d
(mm)

R
(inch)

Rp
(inch)

L
(mm)

L1
(mm)

h
(mm)

h1
(mm)

z
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

1 выход 16 3∕4 3∕4 28 0 59 31 45 24 14
1&nbsp;выход 20 3∕4 3∕4 33 0 69 36 55 26 19

2&nbsp;выхода 16 3∕4 3∕4 28 45 104 31 90 24 14
* 3&nbsp;выхода 16 3∕4 3∕4 28 45 149 31 135 24 14

4 выхода 16 3∕4 3∕4 28 45 194 31 180 24 14

Коллектор 90° - 1" (DN 25)

DZR латунь подходит для питьевой воды
* до тех пор, пока есть на складе 

# d
(mm)

R
(inch)

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

* 2&nbsp;выхода 20 1 1 760 857 069 0,636
* 3&nbsp;выхода 16 1 1 760 857 070 0,678
* 4 выхода 16 1 1 760 857 071 0,877

# d
(mm)

R
(inch)

Rp
(inch)

L
(mm)

L1
(mm)

h
(mm)

h1
(mm)

z
(mm)

z1
(mm)

z2
(mm)

* 2&nbsp;выхода 20 1 1 33 60 135 42 118 29 16
* 3&nbsp;выхода 16 1 1 28 45 152 34 135 29 11
* 4 выхода 16 1 1 28 45 197 34 180 29 11

Принадлежности

Гайка муфты

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 760 853 018 0,034
20 760 853 071 0,047
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Обжимное кольцо

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 760 853 019 0,011
20 760 853 072 0,016

Заглушка

Включая уплотнение  
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

16 760 857 072 0,051
20 760 857 073 0,094

Уплотнение для заглушки

Материал: Tesnit UNI синий, без асбеста в соответствии с DIN 3754 
d-d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
D

(mm)
D1

(mm)
H

(mm)

16 ‐ 20 760 853 021 0,002 15 6 3

Концевая заглушка

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

3∕4 760 857 074 0,089
1 760 857 075 0,135
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Удлиненная заглушка

Rp
(inch)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

3∕4 760 857 142 0,162 27 34
1 760 857 143 0,216 32 34

Штепсель

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

3∕4 760 857 076 0,058
1 768 291 006 0,115

Удлиненнный штепсель

R
(inch)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

3∕4 760 857 144 0,150 27 52
1 760 857 145 0,211 33 54
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Муфты UNI-Flex L PN16

Модель:
• Корпус, запорные стержни и ленточная прокладка (опция): нержавеющая сталь W5

(1.4571) 
Температура/Давление:
• Рабочая температура EPDM: -30 °С до +125 °С
• Рабочая температура NBR: -20 °С до +50 °С 
Опция:
• Уплотнение типа Viton - по запросу 
Замечание:
• Для надежного монтажа на пластиковых трубах использовать распорную гильзу. 

OD nominal
(mm)

(mm)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

NBR
Артикул

21,0 - 24,0 779 812 001 0,2 779 809 001
25,0 - 29,0 779 812 002 0,2 779 809 002
29,0 - 32,0 779 812 003 0,2 779 809 003
33,0 - 36,0 779 812 004 0,2 779 809 004
36,0 - 39,0 779 812 005 0,4 779 809 005
39,0 - 43,0 779 812 006 0,4 779 809 006
43,0 - 47,5 779 812 007 0,4 779 809 007
47,5 - 52,5 779 812 008 0,4 779 809 008
52,5 - 58,0 779 812 009 0,6 779 809 009
58,0 - 64,0 779 812 010 0,6 779 809 010
64,0 - 72,0 779 812 011 1,0 779 809 011
72,0 - 80,0 779 812 012 1,0 779 809 012
80,0 - 88,0 779 812 013 1,0 779 809 013
88,0 - 96,0 779 812 014 1,0 779 809 014

97,0 - 105,0 779 812 015 1,1 779 809 015
104,0 - 112,0 779 812 016 1,1 779 809 016
112,0 - 120,0 779 812 017 1,2 779 809 017
122,0 - 130,0 779 812 018 1,2 779 809 018
129,0 - 137,0 779 812 019 2,1 779 809 019
137,0 - 145,0 779 812 020 2,2 779 809 020
149,0 - 157,0 779 812 021 2,3 779 809 021
157,0 - 165,0 779 812 022 2,3 779 809 022
164,0 - 172,0 779 812 023 2,4 779 809 023

OD nominal
(mm)

(mm)

M PN
(bar)

WP
(bar)

C max.
(mm)

OD min
(mm)

OD max.
(mm)

d
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Момент
(N ⁄ m)

21,0 - 24,0 M6 16 25 10 21,0 24,0 46 45 76 3,0
25,0 - 29,0 M6 16 25 10 25,0 29,0 46 45 76 3,0
29,0 - 32,0 M6 16 25 10 29,0 32,0 54 45 84 3,0
33,0 - 36,0 M6 16 25 10 33,0 36,0 54 45 84 3,0
36,0 - 39,0 M8 16 25 15 36,0 39,0 66 60 104 5,0
39,0 - 43,0 M8 16 25 15 39,0 43,0 66 60 104 5,0
43,0 - 47,5 M8 16 25 15 43,0 47,5 74 60 112 5,0
47,5 - 52,5 M8 16 25 15 47,5 52,5 74 60 112 5,0
52,5 - 58,0 M8 16 25 25 52,5 58,0 85 75 125 5,0
58,0 - 64,0 M8 16 25 25 58,0 64,0 85 75 125 5,0
64,0 - 72,0 M10 16 25 30 64,0 72,0 108 95 164 10,0
72,0 - 80,0 M10 16 25 30 72,0 80,0 108 95 164 10,0
80,0 - 88,0 M10 16 25 30 80,0 88,0 124 95 170 10,0
88,0 - 96,0 M10 16 25 30 88,0 96,0 124 95 170 10,0

97,0 - 105,0 M10 16 25 30 97,0 105,0 141 95 187 10,0
104,0 - 112,0 M10 16 25 30 104,0 112,0 141 95 187 10,0
112,0 - 120,0 M10 16 25 30 112,0 120,0 158 95 202 12,5
122,0 - 130,0 M10 16 25 30 122,0 130,0 158 95 202 12,5
129,0 - 137,0 M12 16 25 40 129,0 137,0 178 110 230 20,0
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OD nominal
(mm)

(mm)

M PN
(bar)

WP
(bar)

C max.
(mm)

OD min
(mm)

OD max.
(mm)

d
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Момент
(N ⁄ m)

137,0 - 145,0 M12 16 25 40 137,0 145,0 186 110 238 25,0
149,0 - 157,0 M12 16 25 40 149,0 157,0 197 110 249 30,0
157,0 - 165,0 M12 16 25 40 157,0 165,0 205 110 255 30,0
164,0 - 172,0 M12 16 25 40 164,0 172,0 212 110 262 30,0

Муфты UNI-Flex S PN16

Модель:
• Корпус, запорные стержни и ленточная прокладка (опция): нержавеющая сталь W5

(1.4571) 
Температура/Давление:
• Рабочая температура EPDM: -30 °С до +125 °С
• Рабочая температура NBR: -20 °С до +50 °С 
Опция:
• Уплотнение типа Viton - по запросу 
Замечание:
• Для надежного монтажа на пластиковых трубах использовать распорную гильзу. 

OD nominal
(mm)

(mm)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

NBR
Артикул

185 - 198 779 864 024 5,0 779 862 024
198 - 211 779 864 025 5,2 779 862 025
210 - 223 779 864 026 5,3 779 862 026
221 - 234 779 864 027 5,5 779 862 027
234 - 247 779 864 028 5,6 779 862 028
247 - 260 779 864 029 5,8 779 862 029
263 - 276 779 864 030 6,0 779 862 030
277 - 290 779 864 031 7,6 779 862 031
288 - 301 779 864 032 7,8 779 862 032
301 - 314 779 864 033 8,0 779 862 033
315 - 328 779 864 034 8,2 779 862 034
327 - 340 779 864 035 8,4 779 862 035
340 - 353 779 864 036 8,6 779 862 036
350 - 363 779 864 037 8,8 779 862 037
361 - 374 779 864 038 12,6 779 862 038
374 - 387 779 864 039 12,9 779 862 039
387 - 400 779 864 040 13,3 779 862 040
400 - 413 779 864 041 13,6 779 862 041
412 - 425 779 864 042 13,9 779 862 042
422 - 435 779 864 043 14,1 779 862 043
438 - 451 779 864 044 14,5 779 862 044
451 - 464 779 864 045 14,9 779 862 045
460 - 473 779 864 046 15,1 779 862 046
476 - 489 779 864 047 15,5 779 862 047
488 - 501 779 864 048 15,8 779 862 048
503 - 516 779 864 049 16,2 779 862 049



90

OD nominal
(mm)

(mm)

EPDM
Артикул

Вес
(kg)

NBR
Артикул

520 - 533 779 864 050 16,6 779 862 050
531 - 544 779 864 051 16,9 779 862 051
546 - 559 779 864 052 17,2 779 862 052
557 - 570 779 864 053 17,5 779 862 053
571 - 584 779 864 054 17,9 779 862 054
600 - 613 779 864 055 18,6 779 862 055
610 - 623 779 864 056 18,9 779 862 056
628 - 641 779 864 057 19,3 779 862 057
648 - 661 779 864 058 19,8 779 862 058
676 - 689 779 864 059 20,5 779 862 059
688 - 701 779 864 060 20,8 779 862 060
700 - 713 779 864 061 21,1 779 862 061
717 - 730 779 864 062 21,5 779 862 062
732 - 745 779 864 063 21,9 779 862 063

OD nominal
(mm)

(mm)

M PN
(bar)

WP
(bar)

C max.
(mm)

OD min
(mm)

OD max.
(mm)

d
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Момент
(N ⁄ m)

185 - 198 M12 16 25 40 185 198 236 140 262 30
198 - 211 M12 16 25 40 198 211 249 140 275 30
210 - 223 M12 16 25 40 210 223 261 140 287 30
221 - 234 M12 16 25 40 221 234 272 140 298 30
234 - 247 M12 16 25 40 234 247 285 140 311 30
247 - 260 M12 16 25 40 247 260 298 140 324 30
263 - 276 M12 16 25 40 263 276 314 140 340 30
277 - 290 M16 16 25 40 277 290 328 142 354 30
288 - 301 M16 16 25 40 288 301 339 142 365 30
301 - 314 M16 16 25 40 301 314 352 142 378 30
315 - 328 M16 16 25 40 315 328 366 142 392 30
327 - 340 M16 16 25 40 327 340 378 142 404 50
340 - 353 M16 16 25 40 340 353 391 142 417 50
350 - 363 M16 16 25 40 350 363 401 142 427 50
361 - 374 M16 16 25 40 361 374 412 146 438 50
374 - 387 M16 16 25 40 374 387 425 146 451 50
387 - 400 M16 16 25 40 387 400 438 146 464 50
400 - 413 M16 16 25 40 400 413 451 146 477 50
412 - 425 M16 16 25 40 412 425 463 146 489 50
422 - 435 M16 16 25 40 422 435 473 146 499 50
438 - 451 M16 16 25 40 438 451 489 146 515 50
451 - 464 M16 16 25 40 451 464 502 146 528 50
460 - 473 M16 16 25 40 460 473 511 146 537 50
476 - 489 M16 16 25 40 476 489 527 146 553 50
488 - 501 M16 16 25 40 488 501 539 146 565 50
503 - 516 M16 16 25 40 503 516 554 146 580 50
520 - 533 M16 16 25 40 520 533 575 146 603 60
531 - 544 M16 16 25 40 531 544 586 146 614 60
546 - 559 M16 16 25 40 546 559 601 146 629 60
557 - 570 M16 16 25 40 557 570 612 146 640 60
571 - 584 M16 16 25 40 571 584 626 146 654 60
600 - 613 M16 16 25 40 600 613 655 146 683 60
610 - 623 M16 16 25 40 610 623 665 146 693 70
628 - 641 M16 16 25 40 628 641 683 146 711 70
648 - 661 M16 16 25 40 648 661 703 146 731 70
676 - 689 M16 16 25 40 676 689 731 146 759 70
688 - 701 M16 16 25 40 688 701 743 146 771 70
700 - 713 M16 16 25 40 700 713 755 146 783 70
717 - 730 M16 16 25 40 717 730 772 146 800 70
732 - 745 M16 16 25 40 732 745 787 146 815 70
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Распорные гильзы - эконом-вариант

Модель:
• Подходит для PE и PVC труб
• Нержавеющая сталь А2 (AISI 304), опционально А4 (AISI 316).
• Для труб размерами от d335 и выше необходимо использовать распорные гильзы с

клином.
• Другие размеры поставляются под заказ.
• Другие размеры поставляются под заказ.
• Нержавеющая сталь А2 (AISI 304)
• Подходит для PE, PP и PB труб 

d x e
(mm)

SDR L
(mm)

Артикул Вес
(kg)

40 x 3,7 11.0 100 709 026 391 0,200
40 x 2,3 17.6 / 17.0 100 709 026 392 0,200
50 x 4,6 11.0 100 709 026 203 0,095
50 x 2,9 17.6 / 17.0 100 709 026 206 0,102
63 x 5,8 11.0 100 709 026 211 0,121
63 x 3,6 17.6 / 17.0 100 709 026 214 0,132
63 x 2,0 33 100 709 026 217 0,140
63 x 1,5 41 100 709 026 415 0,140
75 x 6,8 11.0 100 709 026 220 0,152
75 x 4,3 17.6 / 17.0 100 709 026 223 0,158
75 x 1,9 41 100 709 026 227 0,170
90 x 8,2 11.0 120 709 026 230 0,210
90 x 5,2 17.6 / 17.0 120 709 026 233 0,227
90 x 2,8 33 120 709 026 236 0,243
90 x 2,2 41 120 709 026 238 0,247

110 x 10,0 11.0 120 709 026 242 0,257
110 x 6,3 17.6 / 17.0 120 709 026 245 0,279
110 x 3,4 33 120 709 026 248 0,299
110 x 2,7 41 120 709 026 250 0,302

125 x 11,4 11.0 120 709 026 254 0,293
125 x 7,2 17.6 / 17.0 120 709 026 257 0,317

140 x 12,7 11.0 140 709 026 266 0,383
140 x 8,0 17.6 / 17.0 140 709 026 269 0,416

160 x 14,6 11.0 140 709 026 278 0,655
160 x 9,1 17.6 / 17.0 140 709 026 281 0,711
160 x 4,9 33 140 709 026 284 0,760
160 x 4,0 41 140 709 026 286 0,770

180 x 16,4 11.0 140 709 026 290 0,739
180 x 10,7 17.0 140 709 026 408 0,801
180 x 10,3 17.6 140 709 026 293 0,804
200 x 18,2 11.0 160 709 026 302 0,940
200 x 11,9 17.0 160 709 026 409 1,018
200 x 11,4 17.6 160 709 026 305 1,024

200 x 6,1 33 160 709 026 308 1,090
200 x 4,9 41 160 709 026 310 1,104

225 x 20,5 11.0 160 709 026 314 1,060
225 x 13,4 17.0 160 709 026 410 1,146
225 x 12,8 17.6 160 709 026 317 1,155
250 x 22,8 11.0 160 709 026 326 1,567
250 x 14,8 17.0 160 709 026 411 1,697
250 x 14,3 17.6 160 709 026 329 1,705

250 x 7,6 33 160 709 026 332 1,817
250 x 6,1 41 160 709 026 334 1,840

280 x 25,5 11.0 160 709 026 338 1,760
280 x 16,6 17.0 160 709 026 340 1,904
280 x 16,0 17.6 160 709 026 341 1,914
315 x 28,7 11.0 160 709 026 350 1,979
315 x 18,7 17.0 160 709 026 413 2,144
315 x 17,9 17.6 160 709 026 353 2,157

315 x 9,6 33 160 709 026 356 2,294
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d x e
(mm)

SDR L
(mm)

Артикул Вес
(kg)

315 x 7,7 41 160 709 026 358 2,324
355 x 32,3 11.0 160 709 026 362 2,324
355 x 21,1 17.0 160 709 026 414 2,416
355 x 20,2 17.6 160 709 026 365 2,431
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Дистанционная пластина 

Для выводов под одну или две трубы 
# L

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L1

(mm)
L2

(mm)
H

(mm)

3154 202 760 853 722 0,275 77 100 50
3155 255 760 853 723 0,361 120 153 50

Винт для пластины

Для выводов под трубу без коробки
Из ассортимента INSTAFLEX 

M
(mm)

Артикул Вес
(kg)

# L
(mm)

6 760 853 022 0,004 8
6 760 856 040 0,005 Саморез 16

Хромированная заглушка для ПБ-кранов

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

D
(mm)

20 ‐ 32 760 853 786 0,033 68

Монтажный кронштейн М8 с резиной

Для коллекторного шкафа 
d

(inch)
Артикул Вес

(kg)
M

(mm)
3∕4 760 856 212 0,029 8
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Уплотнение для крепежного болта

Из ассортимента INSTAFLEX 
D

(mm)
D1

(mm)
Артикул Вес

(kg)
H

(mm)

10 4 760 854 045 0,003 2

Болт-заглушка для крепежного болта

Из ассортимента INSTAFLEX 
M

(mm)
Артикул Вес

(kg)

12 760 854 918 0,005

Угловая опора

Включая винты 
L1

(mm)
Артикул Вес

(kg)
L2

(mm)
H

(mm)
H1

(mm)

138 760 853 080 0,126 27 50 50

Угловая опора для двойной стены

Включая винты 
L

(mm)
Артикул Вес

(kg)
H

(mm)
H1

(mm)

350 760 854 683 0,307 50 28
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GF Piping Systems 
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Аппараты и инструменты 
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Аппараты и инструменты
Электромуфтовая сварка с функцией контроля

Автоматизированный аппарат для электромуфтовой сварки с функцией контроля - Тип
HWSG-3

Технические характеристики: Питание 230В, макс. мощность 1400Вт, частота 50/60 Гц, класс
защиты IP 54, силовой кабель (3м) с евро-штепселем
* только для CH / швейцарский штепсель 

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

Dimensions
(mm)

Size
(inch)

16 ‐ 110 761 069 021 4,142 294 324
* 16 ‐ 110 761 069 020 4,047 294 324

Силовой кабель 230В

*По запросу 
Артикул Вес

(kg)
Длина

(m)

* 761 069 013 0,380 3

Сварочный кабель с угловым наконечником - HWSG-3 -230В

Совместим с HWSG-3 - 230В 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
Длина

(m)

16 ‐ 110 761 069 006 0,246 3

Сварочный кабель с прямым наконечником -HWSG-3 -230В

Совместим с HWSG-3 - 230В 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
Длина

(m)

16 ‐ 110 761 069 001 0,255 3

Сварочный кабель тройной 8 м - HWSG-3 - 230В

Совместим с HWSG-3 - 230В
2 шт. с прямым кабелем
1 шт. с угловым кабелем
*По запросу 

Артикул Вес
(kg)

Длина
(m)

* 761 069 008 1,753 8
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MSA 2 MULTI
Автоматический аппарат для электромуфтовой сварки PE/PP/PVDF/PB  

Автоматический высокопроизводительный и легкий аппарат для электромуфтовой сварки,
основанный на инвертерной технологии. Аппарат предназначен для сварки труб из PE, PP,
INSTAFLEX PB d125 - d225, Fuseal d1½" - 12" и Ppro-Seal ½" - 3".
Прочный, безопасный, эргономичный.
Все инновации направлены на упрощение рабочего процесса: сканер штрих-кодов для
дистанционного считывания, система охлаждения для серийного монтажа, интуитивно
понятное меню в виде пиктограмм для поддержания связи с пользователем.
Процесс сварки целиком контролируется и регулируется посредством энергокомпенсации в
зависимости от температуры окружающей среды и времени охлаждения.
Аппарат MSA 2.1 может одновременно хранить в памяти до 500 протоколов сварки.
Пользователь может скопировать протоколы сварки на флеш-карту USB и распечатать в
формате PDF. 
Комплект поставки включает: транспортировочный контейнер, одну пару угловых
переходников на 4.0 мм, руководство по эксплуатации, карточка СТАРТ/СТОП и USB флеш-
карта.
Технические характеристики:
• Температура окружающей среды: -20 °С ... +50 °С.
• Напряжение и частота питания: 230 В (190 - 265 В), 50-60 Гц
• Ввод параметров сварки: штрих-код, ручной.
• Диапазон размеров фитингов: d16 - 630 мм, 1/2″ - 12″.
• Напряжение сварки: 3,6 - 40 В.
• Ток сварки: макс. 90 А
• Рекомендуемая мощность генератора: 3,5 кВА.
• USB порт: тип А.
• Класс защиты: 1/ IP 65.
• Кабель питания: 4 м / Сварочный кабель: 3 м
• Вес: включая кабели, 11,9 кг.
• Дисплей: Графический ЖКД, регулируемая контрастность. 

Тип Артикул Вес
(kg)

Полный комплект вместе с программой для протоколов mini Welding
Book 790 156 021 20,000

Полный комплект вместе с программой для протоколов mini Welding
Book, штрих-коды и адаптеры SeaDrain 790 156 022 20,000

Аппараты и инструменты для раструбной сварки

BTM 110 Аппарат для раструбной сварки

Деревянный транспортировочный контейнер может использоваться как рабочий стол,
призматическое зажимное устройство, кольцевые фиксаторы для фитингов d16-110 мм,
регулируемая подставки для труб. Поставляется БЕЗ нагревательного элемента. Требуется
использование нагревательного элемента 761066895 

Артикул Вес
(kg)

h
(mm)

h1
(mm)

h2
(mm)

h3
(mm)

l
(mm)

761 066 894 95,000 1191 787 404 728 867
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Аксессуары к аппарату для раструбной сварки ВТМ 110

Кейс для инстументов (включен в код поставки 761066895), нагревательный элемент
с электронной регулировкой температуры (напряжение 230В, мощность 800Вт),
нагревательные насадки d16-110 мм, карандаши индикации температуры на 253°С и 274°С,
таймер, трафаретная пластина, перчатки, крепежный элемент, фиксатор, секаторы для труб,
резак для труб d32-110 мм, фаскосниматель.  

Артикул Вес
(kg)

761 066 895 10,000

Нагревательный элемент 230В

Комплект поставки: электронный регулятор температуры, напряжение 230 В, мощность 800
Вт, инструкция по сварке
* только для CH / швейцарский штепсель 

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 ‐ 63 761 066 804 1,639
* 16 ‐ 63 761 066 751 1,646

Нагревательный элемент 30° - 230В

Специально для седловых отводов
С Schuko-штепселем CEE
*По запросу 

D
(mm)

Артикул Вес
(kg)

* 16 ‐ 50 761 066 877 1,550

Крепежный элемент

В качестве возможности для хранения ручного нагревательного элемента 
Артикул Вес

(kg)

761 066 801 0,986

Нагревательные насадки

Нагревательные втулки для всего ассортимента для раструбной сварки INSTAFLEX (в
сочетании со сварочным аппаратом BTM 110) 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 761 066 756 0,189
20 761 066 757 0,284
25 761 066 758 0,366
32 761 066 759 0,369
40 761 066 760 0,321
50 761 066 761 0,460
63 761 066 762 0,609
75 761 066 881 1,108
90 761 066 882 1,740

110 761 066 883 2,450
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Нагревательные насадки для седловых отводов из полибутилена

d = диаметр трубы 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
Примечание

40 761 068 027 0,129 Сверло d20-32 мм
50 761 068 028 0,156 Сверло d20-32 мм
63 761 068 029 0,199 Сверло d20-32 мм
75 761 068 030 0,216 Сверло d20-32 мм
90 761 068 031 0,272 Сверло d20-32 мм

110 761 068 032 0,298 Сверло d20-32 мм

Нагревательные насадки для седловых отводов из полибутилена

Для нагревательного элемента с прямым наконечником 
d = диаметр трубы 

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

Примечание

125 761 068 033 0,376 Сверло d20-32 мм
125 761 068 034 0,510 Сверло d40-50&nbsp;мм
160 761 068 035 0,568 Сверло d20-32 мм
160 761 068 036 0,658 Сверло d40-50&nbsp;мм
225 761 068 037 1,013 Сверло d20-32 мм
225 761 068 038 1,019 Сверло d40-50&nbsp;мм

Сверло для врезки седловых отводов

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

20 ‐ 32 761 068 039 0,132
40 ‐ 50 761 068 040 0,232

Трафаретная пластина - электросварная

Размеры
(mm)

Артикул Вес
(kg)

1 1/2" - 6" 761 069 622 0,010

Нагревательный элемент 230В в полной комплектации

Кейс для инстументов , нагревательный элемент с электронной регулировкой
температуры (напряжение 230В, мощность 800Вт), нагревательные насадки d16-63 мм,
карандаши индикации температуры на 253°С и 274°С, таймер, трафаретная пластина,
перчатки, крепежный элемент, фиксатор, секаторы для труб, резак для труб d32-63 мм,
фаскосниматель. 
* только для CH / швейцарский штепсель 

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 ‐ 63 761 066 802 11,679
* 16 ‐ 63 761 066 750 11,735
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Общие инструменты

Труборез CMB 225

Современный станок для резки полиолефиновых труб диаметром d110-d230.
Объём поставки: Труборез CMB 225 (1 шт.), Режущие диски CW 225 (3 шт.), Кронштейны для
труб PS 225 (4 шт.), Ключ для смены дисков (1 шт.) 

Артикул Вес
(kg)

Потребляемая
мощность

761 070 322 38,000 110V
761 070 319 38,000 220V

Режущая пластина/вставка для CMB 225

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

50 - 110 761 070 323 2,000

Сменный режущий диск

К труборезу для пластиковых труб PPC 
d-d

(mm)
Артикул Артикул Вес

(kg)

10 ‐ 63 PPC 63 s max.=7,2 мм 790 109 011 0,004
50 ‐ 110 PPC 110/160 s max.=12,7 мм 790 109 012 0,015

110 ‐ 160 PPC 160 s max.=19,0 мм 790 109 013 0,023

Режущий диск CW 225

Сменный режущий диск для трубореза СМВ 225 
Cutting depth

(mm)
Артикул Вес

(kg)

26 761 070 320 0,240
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Секаторы для труб

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 ‐ 25 760 853 279 0,295

Многофункциональный резак

• Материал: сталь, пластик 
d-d-d

(mm)
JRG

Артикул
GF

Артикул
Вес
(kg)

b
(mm)

l
(mm)

12 ‐ 16 ‐ 20 5790.004 355 632 424 0,150 45 200

Труборез для пластиковых труб РРС

Для резки труб d10 - d160. 
d-d

(mm)
Артикул Артикул Вес

(kg)
В дюймах

(inch)

10 ‐ 63 PPC 63, s max. = 7.2 мм 790 109 001 0,865 1∕8 ‐ 2
50 ‐ 110 РРС 110, s max = 12.7 мм 790 109 002 1,624 1 1∕2 ‐ 4

110 ‐ 160 PPC 160, s max. = 19.0 мм 790 109 003 2,212 4 ‐ 6

Фиксатор для труб

Фиксатор для труб к труборезу СМВ225 
d

(mm)
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)
Тип

110 - 225 761 070 321 1,500 PS 225
50 - 110 761 070 324 1,400 PS 110

Фаскосниматель

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

25 ‐ 110 761 066 836 0,830

Запасные лезвия для фаскоснимателя

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

25 ‐ 110 761 066 795 0,016
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Вращающийся зачистной инструмент RS

Примечание:
Инновационный вращающийся зачистной инструмент RS универсален, подходит для
зачистки поверхности труб перед электромуфтовой сваркой или монтажом седловых
отводов, для зачистки тройников и отводов. Подходит для труб из ПЭ80, ПЭ100, сшитого ПЭ и
ПП.  

d
(mm)

Артикул Артикул Вес
(kg)

40 RS 40 790 136 001 1,310
50 RS 50 790 136 002 1,310
63 RS 63 790 136 003 1,310
75 RS 75 790 136 004 1,540
90 RS 90 790 136 005 1,540

110 RS 110 790 136 006 1,540
125 RS 125 790 136 007 1,730
140 RS 140 790 136 008 1,730
160 RS 160 790 136 009 1,730
180 RS 180 790 136 010 2,030
200 RS 200 790 136 011 2,030
225 RS 225 790 136 012 2,030
250 RS 250 790 136 013 2,440
280 RS 280 790 136 014 2,440
315 RS 315 790 136 015 2,440

Шаблон для сварных соединений

Для разметки труб под муфту 
d-d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

16 ‐ 63 761 066 800 0,014

Очищающие салфетки Tangit KS

• Особое чистящее средство для пластиковых сварных соединений из ПЭ, ПП, ПВДФ и ПВ
• DVGW одобрен
• DW 5290 BR 0464 

Содержание Артикул Вес
(kg)

В одном
контейнере

100 салфеток.
799 298 024 0,333

Очиститель KS Tangit

• Особое чистящее средство для пластиковых сварных соединений из ПЭ, ПП, ПВДФ и ПВ
• Подходит для клея Tangit Rapid. Не может быть использован для склеивания
• DVGW одобрен
• DW 5290 BR 0464 
Размер Артикул Вес

(kg)

1 литр 799 298 023 0,872
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IM 315
Аппарат для стыковой сварки промышленных трубопроводов

• Для стыковой сварки труб и фитингов напорных систем трубопроводов из ПП, ПЭ, ПБ и
ПВДФ для промышленных сфер применения. 

• Очень прочный корпус для работы в цехах и на монтажных площадках.
• Разработан специально для соединения фитингов различных размеров и конфигурации.
• Угловое соединение до 30° (2х15°) для предварительной сборки сегментных фитингов.
• Диапазон размеров ПЭ, ПП труб: d90-315 мм, от SDR 41 до SDR 11, d315 мм.
• По запросу - 115 В!
• ЦЕНТРАТОР
• Высокоточный, прочный центратор, не поддающийся деформации.
• Встроенный шарнирный блок для углового соединения до 30° (2х15°).
• Маховик для легкого перемещения каретки.
• Точная регулировка давления благодаря прямой передаче
• Давление сварки поддерживается с помощью простой в управлении замыкаемой рукояти.
• Левый и правый внутренние зажимы для установки редукционных вкладышей d90-315 мм,

рукоять с быстрой фиксацией.
• Опция: внешний зажимной механизм (с горизонтальным способом извлечения).
• Вес (включая торцеватель и нагревательный элемент): 169 кг.
• ТОРЦЕВАТЕЛЬ
• Оптимальная геометрия ножей торцевателя для ровного и гладкого среза.
• Шарнирная эргономичная рукоять.
• Механический упор для обеспечения одностороннего торцевания и точной глубины

обработки.
• Встроенный выключатель предотвращает непроизвольное включение аппарата.
• В рабочем положении срабатывает автоматический замок.
• НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
• Высокопроизводительный и точный нагревательный элемент с электронным контролем

температуры (2500 Вт).
• Высокая точность уровня температуры по всей поверхности нагревателя с погрешностью

±4 °С.
• Высококачественное непригорающее покрытие из PTFE.
• Вытяжной механизм для автоматического отсоединения нагревательного элемента от

торцов труб.
• Металлический экран для защиты нагревательного элемента в нерабочем состоянии.
• Встроенный термометр для быстрой визуальной проверки уровня температуры.
• Стандартный комплект дополнительного оборудования
• Комплект редукционных вкладышей d90-315 мм.
• Опоры для труб с установкой редукционных вкладышей d90-315 мм.
• Комплект редукционных вкладышей d90-315 мм.
• Таймер для определения времени сварки.
• Набор специальных инструментов. 

d-d
(mm)

Потребляемая
мощность

Описание Артикул Вес
(kg)

90 - 315 230 V / 3500 W Без транспортировочного
контейнера 790 143 005 229,000

90 - 315 230 V / 3500 W Стандартный
транспортировочный контейнер 790 143 001 269,000

90 - 315 230 V / 3500 W Спец. транспортировочный
контейнер 790 143 003 366,000
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TOP 2.0 400 - 500 - 630
Траншейная машина для сварки встык

Машина для сварки встык труб и фитингов из ПЭ, ПП, ПБ для напорных трубопроводов на
строительной площадке и в траншее.
Управление осуществляется вручную с помощью гидравлического блока.
Гидравлический блок ТОР со всторенной панелью управления и разъемами питания
В комплект поставки включается транспортировочная упаковка (деревянный ящик).
Редукционные вкладыши и прочие принадлежности следует заказывать отдельно. 
• ЦЕНТРАТОР
• Высокоточная конструкция, жесткая станина, не поддающаяся осевому скручиванию.
• Удобство доступа благодаря углу ориентации в 45°.
• Подвижный 3-ий зажим позволяет просто и быстро зафиксировать отводы или тройники

без использования дополнительных инструментов.
• Двусторонняя система отделения нагревательного элемента оптимизирует фазу перехода.
• Вес: тип 400 = 80 кг, тип 500 = 157 кг, тип 630 = 222 кг
• ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
• Компактный алюминиевый корпус с инновационной конструкцией.
• Интуитивно понятная панель управления с цифровой индикацией давления, электронным

регулятором температуры нагревательного элемента, двухканальным таймером
• Автоматическое управление давлением во время этапа охлаждения
• Встроенный модуль протоколирования и связь в реальном времени с мобильными

смартфонами (не ниже iOS 11 или Android 7) во время процесса сварки и загрузки
сварочных данных, работают в сочетании с мобильным приложением TOP WeldinAir

• Точная регулировка давления.
• Кнопочное управление перемещением каретки центратора
• Встроенные разъемы для подключения торцевателя и нагревательного элемента.
• Гидроаккумулятор стабилизирует давление во время охлаждения.
• Макс. рабочее давление: тип 400 = 160 бар, тип 500 - 630 = 200 бар
• Вес: 34 кг.
• ТОРЦЕВАТЕЛЬ
• Торцеватель для параллельной обработки одного или одновременно двух торцов труб.
• Эргономичное и сбалансированное положение рукоятки для переноса.
• Автоматически запираемый механизм в рукоятке для фиксации торцевателя в центраторе
• Защитный выключатель предотвращает случайное включение торцевателя.
• Вес: тип 400 = 47 кг, тип 500 = 58 кг, тип 630 = 102 кг
• Для сварки ПП труб и фитингов до 500 мм SDR11 производится специальная машина 500

типоразмера с более высокой производительностью
• НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
• Высокопроизводительный нагревательный элемент с электронной

регулировкой температуры.
• Высококачественное непригорающее тефлоновое покрытие с длительным сроком службы.
• Индикатор температуры нагрева встроен в рукоятку.
• Вес: тип 400 = 16 кг, тип 500 = 26 кг, тип 630 = 51 кг
• Потребляемая мощность: тип 400 = 3.5 кВт, тип 500 = 4.0 кВт, тип 630 = 8.0 кВт
• КОНТЕЙНЕР
• Для безопасного хранения торцевателя и нагревательного элемента.
• Вес: тип 400 = 30 кг, тип 500 = 38 кг, тип 630 = 62 кг 

Тип d-d
(mm)

Потребляемая
мощность

Артикул Вес
(kg)

TOP 2.0 400 125 ‐ 400 400 V/5700 W 790 153 011 310,000
TOP 2.0 500 200 ‐ 500 400 V/6300 W 790 154 011 448,000
TOP 2.0 630 315 ‐ 630 400 V/11000 W 790 155 011 588,000
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Редукционные вкладыши для типоразмера 400

• d125 - 355 мм 
• Каждый код обозначает один редукционный вкладыш. В зависимости от диаметра трубы

для работы с аппаратом необходимо использовать максимум 8 широких вкладышей.
• Рекомендуется использовать 4 широких и 4 узких вкладыша.
• Редукционные вкладышы для специальных или дюймовых размеров поставляются по

запросу.
Для установки вкладышей размером d125/140/160/180/200/225/250/280 мм на центраторе
необходимо также использовать редукционные вкладыши d315, код 790 127 101. 

d
(mm)

Узкие
Артикул

Вес
(kg)

Широкие
Артикул

Вес
(kg)

125 790 112 100 1,215 790 112 090 0,957
140 790 112 101 1,139 790 112 091 0,950
160 790 112 102 1,080 790 112 092 0,980
180 790 112 103 1,006 790 112 093 0,931
200 790 112 104 0,945 790 112 094 0,880
225 790 112 105 0,833 790 112 095 0,940
250 790 112 106 0,712 790 112 096 0,754
280 790 112 107 0,562 790 112 097 0,750
315 790 127 111 1,830 790 127 101 1,830
355 790 127 112 0,900 790 127 102 1,830

Комплект ножей для торцевателя

• Нож с двумя режущими кромками (1 комплект = 2 ножа). 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

400 790 112 110 0,129
500 790 340 045 0,157
630 790 117 041 0,229

Инструменты для обжимных соединений

Монтажные клещи

d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 ‐ 20 760 853 743 0,503
25 760 869 950 0,418

Гаечный ключ с трещоткой

Для фиксации и ослабления компрессионных фитингов d16 - 20 мм 
SW

(mm)
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

24 16 760 854 916 0,280
27 20 760 854 917 0,321

Торцевой ключ с шаровым наконечником и крестовой рукоятью

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

SW
(mm)

16 ‐ 63 761 066 843 0,038 3
75 ‐ 110 761 066 844 0,038 4
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Ключ

Для смены нагревательных насадок 
SW

(mm)
Артикул Вес

(kg)

6 760 854 906 0,038

1/4" насадка-шуруповерт - с шаровым наконечником

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

SW
(mm)

16 ‐ 63 761 066 845 0,007 3
75 ‐ 110 761 066 846 0,007 4

Шаблон для электромуфтовой сварки - HWS

d-d
(mm)

Артикул Вес
(kg)

16 ‐ 110 761 069 602 0,065

Карандаши-индикаторы температуры

Температура
(°C)

Артикул Вес
(kg)

Цвет

253 761 066 796 0,012 желтый
274 761 066 797 0,014 красный

Маркер

Для пластиковых труб и фитингов 
Тип Артикул Вес

(kg)

Черный 761 070 325 0,010

Перчатки

Артикул Вес
(kg)

761 066 799 0,115



107

GF Piping Systems 

Учебная 
документация 

] Separator-pages.indd 13 

+GF+

02.11.2018 08,48,42 



108

Учебная документация

Технические руководства по технологии соединения

Этот документ доступен в цифровом виде на нашем сайте
Для фотографий с высоким разрешением для вашего семинара или презентации,
пожалуйста, обратитесь к местному торговому агенту 

Описание Артикул d
(mm)

Размер

Электромуфтовая сварка HWS 760 809 081 16-110 DIN A5
Электромуфтовая сварка 760 809 084 125, 160, 225 DIN A5

Раструбная сварка&nbsp;HMS 760 809 085 16-110 DIN A5
Системный клапан BTV 2 760 809 086 20-63 DIN A5

Текущий ассортимент продукции INSTAFLEX / iFIT

Этот документ доступен в цифровом виде на нашем сайте 
Размер Артикул

DIN A4 760 809 100

Образец технологии соединения

Обжимные соединения / электромуфтовая сварка / раструбная сварка 
d

(mm)
Артикул Вес

(kg)

16 ‐ 40 760 854 994 0,823
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